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I tubi per impieghi strutturali formati a freddo garantiscono 
un’alta resistenza meccanica e un elevato limite di snerva-
mento. Vengono utilizzati per la realizzazione di strutture 
portanti fisse nelle costruzioni civili, industriali e meccani-
che.

La fabbricazione dei profili strutturali a freddo è regolata dal-
la normativa Europea Uni En 10219.

Bronifer SPA offre un’ampia gamma di profilati EN 10219 in
qualità S 355 J2H e, su richiesta, anche profili strutturali a 
caldo EN 10210.

Sono disponibili tubi tondi con diametro fino a 609 mm, tubi 
a sezione quadrata e rettangolare fino a misure di 500 mm 
e 20 mm di spessore.

I materiali forniti riportano la marchiatura CE, come previsto 
dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.

I tubi strutturali garantiscono una maggiore portata di carico 
permettendo contestualmente l’alleggerimento della  strut-
tura  ed agevolando la logistica delle merci.

Grazie alle moderne linee di 
taglio Bronifer SPA è in grado di 
eseguire su tutti i profilati servizi 
di taglio a misura esecutiva con 
tolleranze minime.
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12 LAMIERELAMIERE10

LAMIERE DA TRENO
Qualità : S275 / S355/ ANTIUSURA

SPESSORE 
mm

peso 
Kg. / mq

DIMENSIONI LASTRE IN mm - PESO IN Kg

6000x2000 6000x2500 8000x2000 8000x2500 10000x2500 12000x2500 12000x3000

12 mq 15 mq 16 mq 20 mq 25 mq 30 mq 26 mq

6 47,10 566 707 754 942 1178 1413  -

7 54,95 660 825 880 1099 1374 1649  -

8 62,80 754 942 1005 1256 1570 1884 2261

9 70,65 848 1060 1131 1413 1767 2120 2544

10 78,50 942 1178 1256 1570 1963 2355 2826

12 94,20 1131 1413 1508 1884 2355 2826 3392

13 102,05 1225 1531 1633 2041 2552 3062 3674

14 109,90 1319 1649 1759 2198 2748 3297 3957

15 117,75 1413 1767 1884 2355 2944 3533 4239

16 125,60 1508 1884 2010 2512 3140 3768 4522

18 141,30 1696 2120 2261 2826 3533 4239 5087

20 157,00 1884 2355 2512 3140 3925 4710 5652

22 172,70 2073 2591 2764 3454 4318 5181 6218

25 196,25 2355 2944 3140 3925 4907 5888 7065

26 204,10 2450 3062 3266 4082 5103 6123 7348

28 219,80 2638 3297 3517 4396 5495 6594 7913

30 235,50 2826 3533 3768 4710 5888 7065 8478

35 274,75 3297 4122 4396 5495 6869 8243 9891
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LAMIERE DA TRENO
Qualità : S275 / S355/ ANTIUSURA

SPESSORE 
mm

peso 
Kg. / mq

DIMENSIONI LASTRE IN mm - PESO IN Kg

6000x2000 6000x2500 8000x2000 8000x2500 10000x2500 12000x2500 12000x3000

12 mq 15 mq 16 mq 20 mq 25 mq 30 mq 26 mq

40 314,00 3768 4710 5024 6280 7850 9420 11304

45 353,25 4239 5299 5652 7065 8832 10528  -

50 392,50 4710 5888 6280 7850 9813 11775  -

55 431,75 5181 6477 6908 8635 10794 12953  -

60 471,00 5652 7065 7536 9420 11775 14130  -

65 510,25 6123 7654 8164 10205 12757 15308  -

70 549,50 6594 8243 8792 10990 13738 16485  -

75 598,75 7065 8832 9420 11775 14719 17663  -

80 628,00 7536 9420 10048 12560 15700 18840  -

85 667,25 8007 10009 10676 12345 16682 20018  -

90 706,50 8478 10598 11304 14130 17663 21195  -

95 745,75 8949 11187 11932 14915 18644 22373  -

100 785,00 9420 11775 12560 15700 19625 23550  -

110 863,50 10362 12953 13816 17270 21588  -  -

120 942,00 11304 14130 15072 18840 23550  -  -

125 981,25 11775 14719 15700 19625  -  -  -

130 1020,50 12246 15308 16328 20410  -  -  -

140 1099,00 13188 16485 17584 21980  -  -  -

150 1177,50 14130 17663 18840 23550  -  -  -
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SPESSORE 
mm

peso
Kg/m²

DIMENSIONI IN mm 

1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 1500 x 6000 1800 x 6000 2000 x 4000 2000 x 6000

1 7,85 15,7 24,5 35  -  -  -  -

1,2 9,42 18,8 29,5 42  -  -  -  -

1,5 11,8 23,6 36,7 53  -  -  -  -

1,8 14,1 28,2 44,2 64  -  -  -  -

2 15,7 31,4 49 71  -  -  -  -

2,5 19,6 39,3 61 88 176,4  -  -  -

3 23,6 47,1 73 106 212,4 254,8 188,8 280

3,5 27,5 55 85,9 123,6 247,3  -  -  -

4 31,4 62,8 98 141 282,6 339,12 251,2 376,8

5 39,3 78,5 123 176 252,8 423,3 313,6 472

6 47,1 94,2 147 212 423,9 508,6 376,8 566

7 55 110 172 247 495 594 440 660

8 62,8 126 196 282 565,2 678,2 502,4 754

9 70,6 141 221 318 635,4 762,4 564,8 848

10 78,5 157 245 353 706,5 847,8 628 942

12 94,2 188 294 424 847,8 1017,36 753,6 1131

15 117,8 236 368 530 1060,2 1272,24 942,4 1416

18 141,3 282 442 636 1271,7 1526,04 1130,4 1696

20 157 314 490 706 1413 1695,6 1256 1884

LAMIERE NERE E DECAPATE



15LAMIERELAMIERE 13

spessore
mm

peso
Kg/m²

DIMENSIONE IN mm

1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

2,5 21,7 43,5 68 97,9

3 26,1 52,1 81,1 117

4 33,9 67,9 106 153

5 41,8 83,5 130 187

6 49,6 100 154 223

8 65,3 130 204 294

10 81,1 162 253 365

12 96,7 193 302 435

LAMIERE BUGNATE
UNI 4630

LAMIERE LAMINATE A FREDDO

spessore
mm

peso
Kg/m²

DIMENSIONE IN mm

1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

0,5 3,93 7,86 - -

0,6 4,71 9,42 14,7

0,8 6,28 12,6 19,7 28,3

1 7,85 15,7 24,5 35

1,2 9,42 18,8 29,5 42

1,5 11,8 23,6 36,7 53

1,8 14,1 28,2 44,2 64

2 15,7 31,4 49 71

2,5 19,6 39,3 61 88

3 23,6 47,1 73 106
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LAMIERE ZINCATE

spessore
mm

peso
Kg/m²

DIMENSIONE IN mm

1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

0,5 3,93 7,86  -  -

0,6 4,71 9,42 14,7  -

0,8 6,28 12,6 19,7 28,3

1 7,85 15,7 24,5 35

1,2 9,42 18,8 29,5 42

1,5 11,8 23,6 36,7 53

1,8 14,1 28,2 44,2 64

2 15,7 31,4 49 71

2,5 19,6 39,3 61 88

3 23,6 47,1 73 106

3,5 27,5 55 85,9 123,6

4 31,4 62,8 98 141

LAMIERE STRIATE
UNI 3151

spessore
mm

peso
Kg/m²

DIMENSIONE IN mm

1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000

2,5 24,6 49,2 76,8 110,7

3 28,6 57 89 128

4 36,5 73 114 164

5 44,3 89 138 199

6 52,1 104 163 234

8 67,8 136 212 305

10 83,6 167 261 376

12 99,1 198 309 445
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LAMIERE FORATE

Forma del foro

Rotondo R

Quadro C

Quadro in 
diagonale

CD

Rombo CS

Oblungo LR

Rettangolare LC

90,6 x (   )t
d

2

78,5 x (   )m
d

2

78,5 x (   )u
d

2

98 x (   )u
c

2

t2

11.500

m2

10.000

u2

10.000

u2

10.000

45°
m

d

u

u
d

u

u
c

60°

t

d

DISPOSIZIONE DEI FORI
vuoto/pieno 

%
n° fori x dm2

A quinconce
60° (T)

Alternata a 
45° (M)

In linea 
90°(U)

In linea 
90°(U)
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GAMMA DI PRODUZIONE: LAMIERE FORATE

Tipo forma T - U - Z %
Spessore

0,5 0,8 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10

R Ø

0,5 T 1,25 15 ●

0,8
T 1,6 23 ●
T 2 15 ●

1 T 2 23 ● ● ●
1,25 T 2,3 27 ●

1,5

T 2,5 32 ● ● ●
T 2,6 30 ●
T 3 23 ●

1,75 T 3 30 ●

2

T 3 40 ●
T 3,5 30 ● ● ● ● ●
T 4 23 ● ●

2,5
T 3,5 46 ● ●
T 4 35 ● ●

3

T 4 50 ● ●
T 5 32 ● ● ● ● ●
T 5,5 27 ●

3,5 T 5 44 ●

4

T 6 40 ● ● ● ● ●
T 7 30 ●
T 7,7 25 ●

5

T 7,5 40 ●
T 8 35 ● ● ● ● ●
T 9 28 ●
T 10 23 ●

6

T 9 40 ● ● ● ● ●
T 10 33 ● ●
T 12 23 ●

7 T 10 44 ● ●

8

T 12 40 ● ● ● ● ● ● ●
T 14 30 ●
T 15 26 ●
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GAMMA DI PRODUZIONE: LAMIERE FORATE

Tipo forma T - U - Z %
Spessore

0,5 0,8 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10

R Ø

10

T 15 40 ● ● ● ● ● ● ●
T 16 35 ●
T 17 31 ●
T 20 23 ●

12

T 16 50 ● ● ● ●
T 18 40 ● ●
T 20 32 ● ●

15
T 22 42 ● ● ● ●
T 23 39 ● ●

20 T 28 46 ● ● ● ● ● ● ●
25 T 35 46 ●
30 T 40 51 ●

C Ø

5 U 7 51 ● ● ●

8
U 10 64 ● ●
U 12 44 ● ● ●

10
U 12 70 ● ●
U 15 45 ● ● ●

LR Ø

3x20 Z 16x25 30 ●
4x20 Z 16x25 39 ● ●
5x20 Z 20x25 39 ●

Tipo forma T - U %
Spessore

0,5 0,8 1 1,5 2 3

R Ø

2 T 3,5 30 ●
3 T 5 32 ● ●
4 T 6 40 ●
5 T 8 35 ● ●

C Ø 5 U 7 51 ●

LAMIERE FORATE IN ALLUMINIO
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LAMIERE MANDORLATE
in alluminio

LAMIERE STIRATA
Per praticabili antisdrucciolevoli 

S mm 1000x2000 1250x2500 1500x3000

2,0 12,76 19,94 28,71

2,5 15,48 24,19 34,83

3,0 18,20 28,44 40,95

4,0 23,64 36,94 53,19

5,0 29,08 45,44 65,43

Designazione
Maglia 

mm
Spessore

mm
Peso 

Kg/m2

17,1 43x10 1,5 4,1

S/17.10 (SPIANATA) 43x10 1,3 3,7

4:20 60x20 1,5 2,85

S/4.20 (SPIANATA) 60x20 1,3 2,5

24:40:00 110x40 3 3,7

PT4 35x10 4 23
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LAMIERE STIRATE

Le reti possono essere prodotte in diversi materiali, in fogli, in spessori e formati standard o a richiesta su 
misura. Gli elaborati tecnici rappresentati si riferiscono alle principali tipologie a magazzino. 

La dimensione delle maglie raffigurate sono puramente indicative.
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TRAVI24 TRAVI22

Desi-
gnaz.

Peso
Kg/m.

DIMENSIONI
caratteristiche riferite all’asse neutro

x - x y - y

sez. h b a e r Jx Wx ix ly Wy iy

cm2 mm mm mm mm mm cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm

100 16,7 21,2 96 100 5,0 8,0 12,0 349 72,8 4,06 134 26,8 2,51

120 19,9 25,3 114 120 5,0 8,0 12,0 606 106 4,89 231 38,5 3,02

140 24,7 31,4 133 140 5,5 8,5 12,0 1030 155 5,73 389 55,6 3,52

160 30,4 38,8 152 160 6,0 9,0 15,0 1670 220 6,57 616 76,9 3,98

180 35,5 45,3 171 180 6,0 9,5 15,0 2510 294 7,45 925 103 4,52

200 42,3 53,8 190 200 6,5 10,0 18,0 3690 389 8,28 1340 134 4,98

220 50,5 64,3 210 220 7,0 11,0 18,0 5410 515 9,17 1950 178 5,51

240 60,3 76,8 230 240 7,5 12,0 21,0 7760 675 10,1 2770 231 6,00

260 68,2 86,8 250 260 7,5 12,5 24,0 10450 836 11,0 3670 282 6,50

280 76,4 97,3 270 280 8,0 13,0 24,0 13670 1010 11,9 4760 340 7,00

300 88,3 113 290 300 8,5 14,0 27,0 18260 1260 12,7 6310 421 7,49

320 97,6 124 310 300 9,0 15,5 27,0 22930 1480 13,6 6990 466 7,49

340 105 133 330 300 9,5 16,5 27,0 27690 1680 14,4 7440 496 7,46

360 112 143 350 300 10,0 17,5 27,0 33090 1890 15,2 7890 526 7,43

400 125 159 390 300 11,0 19,0 27,0 45070 2310 16,8 8560 571 7,34

450 140 178 440 300 11,5 21,0 27,0 63720 2900 18,9 9470 631 7,29

500 155 198 490 300 12,0 23,0 27,0 86970 3550 21,0 10370 691 7,24

550 166 212 540 300 12,5 24,0 27,0 111900 4150 23,0 10820 721 7,15

600 178 226 590 300 13,0 25,0 27,0 141200 4790 25,0 11270 751 7,05

650 190 242 640 300 13,5 26,0 27,0 175200 5470 26,9 11720 782 6,97

700 204 260 690 300 14,5 27,0 27,0 215300 6240 28,8 12180 812 6,84

800 224 286 790 300 15,0 28,0 30,0 303400 7680 32,6 12640 843 6,65

900 252 321 890 300 16,0 30,0 30,0 422100 9480 36,3 13550 903 6,50

1000 272 347 990 300 16,5 31,0 30,0 553800 11190 40,0 14000 934 6,35

TRAVI HEA
Travi ad ali larghe parallele 
Serie allegerita UNI 5397-64

E

A H

B

r

Vx

Ix

Iy Vy

y

xx

y
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h
DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

100 3064 2269 1785 1457 - - - - - - - -

120 4463 3312 2614 2142 1800 - - - - - - -

140 6539 4861 3344 3158 2661 2282 - - - - - -

160 9295 6918 5480 4511 3810 3276 2855 2512 - - - -

180 12437 9265 7348 6059 5127 4419 3861 3408 3030 - - -

200 16470 12278 9746 8044 6816 5885 5151 4556 4161 3641 - -

220 21821 16277 12931 10683 9063 7835 6869 6087 5437 4887 4414 -

240 28618 21358 16978 14037 11920 10317 9057 8036 7191 6476 5862 5327

260 35464 26478 21060 17425 14809 12830 11275 10018 8977 8098 7344 6688

280 42863 32013 25473 21087 17933 15548 13676 12163 10912 9856 8951 8164

300 53493 39965 31813 26349 22421 19453 17125 15244 13690 12380 11258 10283

320 62852 46368 37400 30987 26379 22898 20170 17967 16147 14615 13306 12164

340 71363 53338 42481 35209 29984 26039 22947 20453 18393 16659 15176 13889

360 80301 60034 47822 39646 33775 29343 25871 23071 20760 18815 17152 15711

400 98182 73418 58509 48528 41364 35959 31790 28317 25567 23139 21119 19369

450 123310 92237 73538 61025 52047 45278 39983 35719 32204 29252 26733 24553

500 150997 112977 90102 74801 63827 55558 49092 43888 39603 36005 32937 30286

550 176564 132132 105407 87535 74721 65070 57526 51458 46463 42273 38702 35618

600 203834 152564 121731 101116 86340 75214 66520 59530 53778 48956 45026 41301

650 232816 174280 139082 115553 98692 86000 76085 68116 61560 56066 51388 47351

700 265628 198864 158724 131896 112674 98200 86910 77832 70366 64112 58788 54195

800 327008 244864 195488 162496 138866 121088 107210 96064 86903 79232 72706 67081

900 403724 302352 241428 200728 171584 149664 132558 118824 107540 98096 90065 83146

1000 476624 356992 285104 237088 202713 176864 156698 140512 127218 116096 106642 98500

TRAVI HEA
Tabella dei carichi netti 

uniformemente ripartiti

E

A H

B

r

Vx

Ix

Iy Vy

y

xx

y

Q (kg)= - peso trave8 x Wx x 1600
L (cm)
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TRAVI HEB
Travi ad ali larghe parallele

PROFILO Peso al m. Sez. Wx Jx

HE h b a e r Kg cm² cm³ cm4

100 100 100 6,0 10,0 12,0 20,4 26,0 90 450

120 120 120 6,5 11,0 12,0 26,7 34,0 144 864

140 140 140 7,0 12,0 12,0 33,7 43,0 216 1509

160 160 160 8,0 13,0 15,0 42,6 54,3 311 2492

180 180 180 8,5 14,0 15,0 51,2 65,3 426 3831

200 200 200 9,0 15,0 18,0 61,3 78,1 570 5696

220 220 220 9,5 16,0 18,0 71,5 91,0 736 8091

240 240 240 10,0 17,0 21,0 83,2 106 938 11259

260 260 260 10,0 17,5 24,0 93,0 118 1150 14919

280 280 280 10,5 18,0 24,0 103 131 1380 19270

300 300 300 11,0 19,0 27,0 117 149 1680 25166

320 320 300 11,5 20,5 27,0 127 161 1930 30823

340 340 300 12,0 21,5 27,0 134 171 2160 36656

360 360 300 12,5 22,5 27,0 142 181 2400 43193

400 400 300 13,5 24,0 27,0 155 198 2880 57680

450 450 300 14,0 26,0 27,0 171 218 3550 79887

500 500 300 14,5 28,0 27,0 187 239 4290 107176

550 550 300 15,0 29,0 27,0 199 254 4970 136691

600 600 300 15,5 30,0 27,0 212 270 5700 171041

650 650 300 16,0 31,0 27,0 225 286 6480 210616

700 700 300 17,0 32,0 27,0 241 306 7340 256888

800 800 300 17,5 33,0 30,0 262 334 8980 359083

900 900 300 18,5 35,0 30,0 291 371 10980 494065

1000 1000 300 19,0 36,0 30,0 314 400 12890 644748

E

A H

B

r

Vx

Ix

Iy Vy

y

xx

y



27TRAVITRAVI 25

TRAVI HEB
Tabella dei carichi netti 

uniformemente ripartiti

h
DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

100 3778 2798 2202 1797 1502 - - - - - - -

120 6063 4501 3553 2911 2446 2090 - - - - - -

140 9114 6777 5361 4405 3713 3186 2768 - - - - -

160 13141 9781 7748 6379 5388 4635 4039 3554 - - - -

180 18022 13427 10649 8780 7431 6406 5597 4940 4393 - - -

200 24135 17994 14285 11792 9993 8629 7554 6683 5958 5344 - -

220 31187 23265 18483 15272 12957 11203 9823 8705 7777 6992 6317 -

240 39770 29682 23596 19511 16569 14342 12591 11174 10000 9006 8153 7411

260 48786 36427 28974 23974 20377 17655 15518 13789 12358 11150 10113 9212

280 58569 43747 34812 28821 24512 21255 18700 16633 14924 13483 12248 11174

300 71327 53290 42422 35137 29900 25943 22839 20333 18261 16515 15020 13721

320 81963 61250 48771 40410 34401 29863 26305 23433 21060 19062 17351 15867

340 91755 68582 54624 45274 38558 33487 29513 26307 23659 21431 19525 17872

360 101971 76130 60728 50346 42890 37263 32854 29300 26364 23895 21784 19954

400 122412 91568 72951 60508 51576 44838 39641 35313 31962 28859 26341 24160

450 150949 112913 90022 74705 63715 55430 49948 43728 39427 35813 32729 30062

500 182474 136528 108886 90395 77134 67142 59328 53040 47861 43514 42238 38149

550 211451 158240 126234 104830 89484 77926 68891 61624 55642 50624 46347 42653

600 242558 181547 144856 120325 102742 89501 79262 70838 63993 58254 53365 49145

650 275805 206460 164763 136890 116916 101880 90135 80694 72928 66420 60878 56095

700 312450 233916 186700 155140 132530 115512 102222 91542 82760 75401 69137 63734

800 382360 286312 228578 190000 162371 141584 125357 112324 101612 92642 85012 78434

900 467607 350196 279633 232494 198740 173352 153541 137634 124566 113628 104327 96314

1000 549031 411224 328414 273102 233504 203728 180498 161852 146538 133725 122834 113077

E

A H

B

r

Vx

Ix

Iy Vy

y

xx

y

Q (kg)= - peso trave8 x Wx x 1600
L (cm)



TRAVI28 TRAVI26

TRAVI HEM
Travi ad ali larghe parallele

PROFILO Peso al m. Sez. Wx Jx

HE h b a e r Kg cm² cm³ cm4

100 120 106 12,0 20,0 12,0 41,8 53,2 190 1143

120 140 126 12,5 21,0 12,0 52,1 66,4 288 2018

140 160 146 13,0 22,0 12,0 63,2 80,6 411 3291

160 180 166 14,0 23,0 15,0 76,2 97,1 566 5098

180 200 186 14,5 24,0 15,0 88,9 113 748 7483

200 220 206 15,0 25,0 18,0 103 131 967 10642

220 240 226 15,5 26,0 18,0 117 149 1220 14605

240 270 248 18,0 32,0 21,0 157 200 1800 24289

260 290 268 18,0 32,5 24,0 172 220 2160 31307

280 310 288 18,5 33,0 24,0 189 240 2550 39547

300 340 310 21,0 39,0 27,0 238 303 3480 59201

320 359 309 21,0 40,0 27,0 245 312 3800 68135

340 377 309 21,0 40,0 27,0 248 316 4050 76372

360 395 308 21,0 40,0 27,0 250 319 4300 84867

400 432 307 21,0 40,0 27,0 256 326 4820 104119

450 478 307 21,0 40,0 27,0 263 335 5500 131484

500 524 306 21,0 40,0 27,0 270 344 6180 161929

550 572 306 21,0 40,0 27,0 278 354 6920 197984

600 620 305 21,0 40,0 27,0 285 364 7660 237447

650 668 305 21,0 40,0 27,0 293 374 8430 281667

700 716 304 21,0 40,0 27,0 301 383 9200 329278

800 814 303 21,0 40,0 30,0 317 404 10870 442598

900 910 302 21,0 40,0 30,0 333 424 12540 570434

1000 1008 302 21,0 40,0 30,0 349 444 14330 722299

E

A H

B

r

Vx

Ix

Iy Vy

y

xx

y



29TRAVITRAVI 27

TRAVI HEM
Tabella dei carichi netti 

uniformemente ripartiti

h
DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

100 7981 5912 4654 3802 3181 2705 - - - - - -

120 12131 9007 7112 5771 4901 4191 3627 - - - - -

140 17346 12900 10205 8388 7072 6070 5276 4628 - - - -

160 23920 17806 14108 11617 9816 8446 7363 6482 5747 - - -

180 31647 23580 18704 15423 13055 11256 9837 8685 7726 6911 - -

200 40948 30531 24239 20011 16961 14647 12825 11347 10119 9078 8182 -

220 51701 38571 30646 25324 21489 18583 16297 14445 12909 11609 10491 9516

240 76327 56970 45294 37457 31814 27543 24186 21469 19217 17315 15681 14258

260 91641 68430 54434 45047 38292 33183 29171 25927 23242 20975 19031 17340

280 108230 80842 64333 53264 45304 39287 34564 30749 27593 24931 22650 20667

300 147762 110405 87895 72810 61966 53774 47350 42163 37875 34263 31169 28484

320 161394 120617 96052 79594 67769 58838 51838 46188 41522 37592 34229 31312

340 172451 128604 102437 84909 72319 62814 55366 49358 44398 40222 36651 33555

360 182712 136596 108827 90231 76876 66798 58904 52663 47285 42885 39087 35813

400 204880 153212 124748 101288 86342 75070 66245 59134 53269 48840 44129 40483

450 233871 174943 139481 115752 98727 85893 75853 67768 61105 55509 50733 46602

500 262863 196675 156854 130216 111112 96717 85461 76402 68940 62678 57337 52721

550 294467 220322 175757 145955 124588 108493 95913 85793 77463 70475 64519 59375

600 325963 243974 194666 161700 138070 120277 106374 95195 85997 78284 71714 66042

650 358801 268588 214343 178082 152097 132536 117256 104974 94871 86404 79194 72972

700 391630 293196 234015 194460 166121 144792 128135 114750 103743 94521 86671 79900

800 462835 346572 276687 229991 196546 171384 151742 135966 123000 112142 102906 94944

900 534041 399948 319359 265522 226971 197976 175349 157182 142257 129764 119141 109989

1000 610366 457164 365103 303612 259591 226488 200663 179934 162910 148865 136558 126131

E

A H

B

r

Vx

Ix

Iy Vy

y

xx

y

Q (kg)= - peso trave8 x Wx x 1600
L (cm)



TRAVI30 TRAVI28

Desi-
gnaz.

Peso
Kg/m

Sez.
cm²

Dimensioni
caratteristiche riferite all’ asse neutro  

 x-x              y-y
Superficie

h
mm

b
mm

a
mm

e
mm

r
mm

Jx
cm4

Wx
cm³

Ix
cm

Jx
cm4

Wy
cm³

Iy
cm

S/M
m²/m

S/M
m²/t

80 6,00 7,64 80 46 3,8 5,2 5 80,1 20,0 3,24 8,49 3,69 1,05 0,328 54,64

100 8,10 10,3 100 55 4,1 5,7 7 171 34,2 4,07 15,9 5,79 1,24 0,400 49,33

120 10,4 13,2 120 64 4,4 6,3 7 318 53,0 4,90 27,7 8,65 1,45 0,475 45,82

140 12,9 16,4 140 73 4,7 6,9 7 541 77,3 5,74 44,9 12,3 1,65 0,551 42,70

160 15,8 20,1 160 82 5,0 7,4 9 869 109 6,58 68,3 16,7 1,84 0,623 39,47

180 18,8 23,9 180 91 5,3 8,0 9 1320 146 7,42 101 22,2 2,05 0,698 37,13

200 22,4 28,5 200 100 5,6 8,5 12 1940 194 8,26 142 28,5 2,24 0,768 34,36

220 26,2 33,4 220 110 5,9 9,2 12 2770 252 9,11 205 37,3 2,48 0,848 32,36

240 30,7 39,1 240 120 6,2 9,8 15 3890 324 9,97 223 47,3 2,69 0,922 30,02

270 36,1 45,9 270 135 6,6 10,2 15 5790 429 11,2 420 62,2 3,02 1,040 28,86

300 42,2 53,8 300 150 7,1 10,7 15 8360 557 12,5 604 80,5 3,35 1,160 27,46

330 49,1 62,6 330 160 7,5 11,5 18 11770 713 13,7 788 98,5 3,55 1,250 25,52

360 57,1 72,7 360 170 8,0 12,7 18 16270 904 15,0 1040 123 3,79 1,350 23,70

400 66,3 84,5 400 180 8,6 13,5 21 23130 1160 16,5 1320 146 3,95 1,470 22,12

450 77,6 98,8 450 190 9,4 14,6 21 33740 1500 18,5 1680 176 4,12 1,610 20,69

500 90,7 116 500 200 10,2 16,0 21 48200 1930 20,4 2140 214 4,31 1,740 19,23

550 106 134 550 210 11,1 17,2 24 67120 2440 22,3 2670 254 4,45 1,880 17,78

600 122 156 600 220 12,0 19,0 24 92080 3070 24,3 3390 308 4,66 2,010 16,45

TRAVI IPE
Travi ad ali larghe parallele- UNI 5398-64

E

A H
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y

xx

y



31TRAVITRAVI 29

TRAVI IPE
Tabella dei carichi netti 

uniformemente ripartiti

h
DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI

2.50 3 3.50 4 4.50 5 5.50 6 7 8 9 10 11 12 13 14

80 1009 835 710 616 542 482 - - - - - - - - - -

100 1731 1435 1222 1062 936 835 751 681 - - - - - - - -

120 2687 2230 1902 1654 1460 1305 1176 1068 896 - - - - - - -

140 3925 3259 2782 2422 2140 1914 1728 1571 1323 1133 - - - - - -

160 5541 4603 3981 3425 3029 2711 2450 2230 1882 1617 1408 - - - - -

180 7428 6173 5273 4597 4068 3643 3294 3002 2538 2185 1907 1681 1492 - - -

200 9876 8210 7016 6118 5417 4854 4391 4004 3390 2925 2557 2259 2011 1800 1619 -

220 12837 10673 9124 7959 7050 6320 5720 5219 4424 3822 3348 2963 2644 2373 2140 1937

240 16512 13732 11741 10246 9078 8141 7371 6728 5709 4939 4332 3840 3432 3087 2791 2532

270 21874 18195 15563 13583 12040 10802 9785 8935 7592 6575 5776 5130 4595 4143 3754 3417

300 28413 23638 20222 17655 15653 14048 12731 11629 9889 8574 7542 6707 6017 5435 4935 4101

330 36383 30274 25904 22620 20060 18007 16323 14916 12694 11016 9698 8635 7756 7016 6382 5831

360 46142 38399 32860 28700 25457 22857 20724 18942 16130 14007 12343 11000 9891 8957 8158 7465

400 59226 49294 42191 36855 32697 29364 26631 24350 20747 18029 15901 14185 12769 11577 10559 9677

450 76606 63767 54585 47689 42317 38012 34482 31534 26885 23379 20635 18424 16601 15069 13760 12628

500 98589 82074 70265 61397 54490 48954 44417 40629 34656 30154 26632 23797 21460 19498 17824 16376

550 124663 103788 88863 77656 68927 61934 56202 51417 43875 38192 33748 30172 27226 24754 22646 20824

600 156879 130620 111847 97752 86775 77982 70776 64761 55283 48144 42564 38076 34381 31282 28641 26360

E

A H

B

r

Vx

Ix

Iy Vy

y

xx

y

Q (kg)= - peso trave8 x Wx x 1600
L (cm)



TRAVI32 TRAVI30

TRAVI INP
Travi ad ali larghe parallele

PROFILO
Peso 

al m Kg
Sez.
cm²

Wx
cm³

Jx
cm4h

mm
b

mm
a

mm
e

mm
r

mm

80 42 3,9 5,9 3,9 5,9 7,6 19,4 78

100 50 4,5 6,8 4,5 8,3 10,6 34,1 170

120 58 5,1 7,7 5,1 11,1 14,2 54,5 327

140 66 5,7 8,6 5,7 14,3 18,2 81,8 572

160 74 6,3 9,5 6,3 17,9 22,8 117 934

180 82 6,9 10,4 6,9 21,9 27,9 161 1444

200 90 7,5 11,3 7,5 26,2 33,4 214 2138

220 98 8,1 12,2 8,1 31,0 39,5 278 3050

240 106 8,7 13,1 8,7 36,2 46,1 353 4239

260 113 9,4 14,1 9,4 41,9 53,3 441 5735

280 119 10,1 15,2 10,1 47,9 61,0 541 7575

300 125 10,8 16,2 10,8 54,2 69,0 652 9785

320 131 11,5 17,3 11,5 61,0 77,7 781 12490

340 137 12,2 18,3 12,2 68,0 86,7 922 15670

360 143 13,0 19,5 13,0 76,1 97 1087 19580

380 149 13,7 20,5 13,7 84,0 107 1262 23980

400 155 14,4 21,6 14,4 92,5 118 1461 29210

425 163 15,3 23,0 15,3 104 132 1738 36930

450 170 16,2 24,3 16,2 115 147 2035 45790

475 178 17,1 25,6 17,1 128 163 2375 56410

500 185 18,0 27,0 18,0 141 180 2746 68650

550 200 19,0 30,0 19,0 166 212 3598 98950

600 215 21,6 32,4 21,6 199 254 4626 138800

E

A
H

B
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Vx

Ix

Iy Vy

y

xx

y



33TRAVITRAVI 31

TRAVI INP
Tabella dei carichi netti 

uniformemente ripartiti

h
DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI

2.50 3 3.50 4 4.50 5 5.50 6 7 8 9 10 11 12 13 14

80 978 810 689 597 525 467 - - - - - - - - - -

100 1725 1430 1218 1058 932 831 747 677 - - - - - - - -

120 2763 2232 1954 1700 1500 1340 1207 1096 919 - - - - - - -

140 4152 3447 2941 2560 2262 2022 1825 1659 1395 1194 1035 - - - - -

160 5946 4938 4216 3672 3247 2906 2624 2389 2014 1729 1503 1319 - - - -

180 8188 6804 5811 5064 4481 4012 3626 3303 2791 2401 2093 1842 1632 - - -

200 10891 9052 7734 6743 5969 5347 4836 4408 3730 3214 2808 2477 2202 1968 - -

220 14156 11768 10058 8772 7763 6962 6300 5745 4866 4200 3675 3248 2893 2593 2334 -

240 17983 14953 12783 11151 9878 8856 8016 7313 6201 5358 4695 4156 3709 3331 3004 2720

260 22474 18690 15981 13944 12355 11080 10032 9157 7770 6721 5895 5226 4670 4201 3797 3445

280 27575 22939 19617 17120 15172 13610 12327 11254 9557 8273 7263 6446 5768 5195 4703 4275

300 33247 27656 23654 20648 18302 16421 14875 13584 11544 10000 8786 7803 6990 6304 5714 5202

320 39835 33140 28343 24748 21341 19689 17840 16295 13854 12008 10558 9387 8417 7598 6896 6286

340 47036 39135 33481 29232 25920 23263 21083 19261 16383 14208 12501 11122 9980 9018 8194 7477

360 55464 46150 39487 34480 30577 27447 24878 22733 19344 16784 14774 13152 11811 10681 9713 8873

380 64824 53593 45859 40048 35518 31887 28908 26418 22488 19520 17192 15313 13761 12453 11133 10362

400 74572 62059 53107 46382 41141 36940 33492 30613 26068 22636 19946 17775 15983 14474 13183 12062

425 88726 73842 63197 55200 48968 43972 39876 36453 31052 26976 23782 21206 19080 17290 15760 14434

450 103904 86481 74020 64660 57366 51521 46727 42723 36406 31640 27907 24898 22415 20326 18541 16995

475 121280 100950 86409 75488 66980 60160 54568 49898 42532 36976 32625 29120 26228 23797 21720 19922

500 140243 116740 99932 87308 77474 69592 63131 57735 49225 42808 37785 33738 30402 27598 25204 23132

550 183802 153016 131003 114472 101596 91278 82822 75761 64630 56240 49677 44394 40041 36386 33268 30572

600 236353 196779 168483 147236 130688 117430 106565 97494 83196 72424 64000 57222 51640 46956 42961 39508

E
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H

B
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Vx
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Iy Vy

y

xx

y

Q (kg)= - peso trave8 x Wx x 1600
L (cm)



TRAVI34 TRAVI32

TRAVI ILS
Travi alleggerite laminate

Desi-
gnaz.

Peso
Kg/m

Sez.
cqm

Dimensioni
caratteristiche riferite all’ asse neuro                                             

x-x              y-y

h
mm

b
mm

a
mm

e
mm

r
mm

ix
cm4

Wx
cm³

ix
cm

ly
cm4

Wy
cm³

iy
cm

120 8,6 11 118 64 3,8 5,1 7 257 43,8 4,83 22,4 7 1,42

140 10,5 13,4 138 73 3,8 5,6 7 435 63,3 5,7 36,4 9,98 1,65

160 12,7 16,2 157 82 4 5,9 9 689 87,8 6,53 54,4 13,3 1,83

180 15,4 19,6 177 91 4,3 6,5 9 1063 120 7,37 81,9 18 2,05

200 18,4 23,5 197 100 4,5 7 12 1591 162 8,23 117 23,4 2,23

220 22,2 28,3 217 110 5 7,7 12 2317 214 9,05 171 31,2 2,46

240 26,2 33,3 237 120 5,2 8,3 15 3290 278 9,94 240 40 2,68

270 30,7 39,1 267 135 5,5 8,7 15 4917 368 11,2 258 53 3,02

300 36,5 46,5 297 150 6,1 9,2 15 7173 483 12,4 519 69,2 3,34

330 43 54,7 327 160 6,5 10 18 10230 626 13,7 685 85,6 3,54

360 50,2 64 357 170 6,6 11,5 18 14520 812 15,1 944 111 3,84

400 57,4 73,1 397 180 7 12 21 20290 1020 16,7 1170 130 4

450 67,2 85,6 447 190 7,6 13,1 21 29760 1330 18,6 1502 150 4,19

500 79,4 101 497 200 8,4 14,5 21 42930 1730 20,6 1939 194 4,38

550 92,1 117 547 210 9 15,7 24 59980 2190 22,6 2432 232 4,55

600 108 137 597 220 9,8 17,5 24 82920 2780 24,6 3116 283 4,77

E

A

H

B
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y
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35TRAVITRAVI 33

Desi-
gnaz.

Peso
Kg/m

Sez.
cqm

Dimensioni
caratteristiche riferite all’ asse neutro                       

x-x               y-y

h
mm

b
mm

a
mm

e
mm

r
mm

ix
cm4

Wx
cm³

ix
cm

ly
cm4

Wy
cm³

iy
cm

100 12,2 15,6 91 100 4,2 5,5 12 237 52 3,89 92 18,4 2,43

120 14,6 18,6 109 120 4,2 5,5 12 413 76 4,72 159 26,5 2,93

140 18,1 23 128 140 4,3 6 12 719 112 5,59 275 39,3 3,45

160 23,8 30,4 148 160 4,5 7 15 1283 173 6,50 479 60 3,97

180 28,7 36,5 167 180 5 7,5 15 1967 236 7,34 730 81,1 4,47

200 34,6 44,1 186 200 5,5 8 18 2944 317 8,17 1068 107 4,92

220 40,4 51,5 205 220 6 8,5 18 4170 407 9 1510 137 5,42

240 47,4 60,4 224 240 6,5 9 21 5835 521 9,83 2077 173 5,87

260 54,1 69 244 260 6,5 9,5 24 7981 654 10,8 2788 214 6,36

280 61,2 78 264 280 7 10 24 10560 800 11,6 3664 262 6,85

300 69,8 88,9 283 300 7,5 10,5 27 13800 976 12,5 4733 316 7,30

320 74,2 94,6 301 300 8 11 27 16450 1090 13,2 4959 331 7,24

340 78,9 101 320 300 8,5 11,5 27 19550 1220 13,9 5185 346 7,18

360 83,7 107 339 300 9 12 27 23040 1360 14,7 5410 361 7,12

400 92,4 118 378 300 9,5 13 27 31250 1650 16,3 5861 391 7,06

450 99,7 127 425 300 10 13,5 27 41890 1970 18,2 6088 406 6,92

500 107 137 472 300 10,5 14 27 54640 2320 20 6314 421 6,79

550 120 153 522 300 11,5 15 27 72870 2790 21,8 6767 451 6,65

600 129 164 571 300 12 15,5 27 91890 3220 23,7 6993 466 6,53

TRAVI HLS
Travi alleggerite laminate

E

A

H

B

r

Iy Vy

y

y

Vx

Ix

xx



TRAVI36 TRAVI34

h
mm

b
mm

a
mm

e
mm

r
mm

Sezione
cm²

Peso
Kg/m

momenti di 
inerzia

moduli di 
resistenza

raggi di inerzia

Jx
cm4

Jy
cm4

Wx
cm³

Wy
cm³

Ix
cm

Iy
cm

30 33 5 7 7 5,44 4,27 6,39 5,33 4,26 2,68 1,08 0,99

40 35 5 7 7 6,21 4,87 14,10 6,68 7,05 3,08 1,50 1,04

50 38 5 7 7 7,12 5,59 26,40 9,12 10,60 3,75 1,92 1,13

65 42 5,5 7,5 7,5 9,03 7,09 57,50 14,10 17,70 5,07 2,52 1,25

80 45 6 8 8 11,0 8,65 106 19,4 26,5 6,35 3,10 1,33

100 50 6 8,5 8,5 13,5 10,6 205 29,1 41,1 8,45 3,91 1,47

120 55 7 9 9 17,0 13,3 364 43,1 60,7 11,1 4,63 1,59

140 60 7 10 10 20,4 16,0 605 62,5 86,4 14,7 5,45 1,75

160 65 7,5 10,5 10,5 24,0 18,9 925 85,1 116 18,2 6,21 1,88

180 70 8 11 11 28,0 22,0 1354 114 150 22,4 6,96 2,01

200 75 8,5 11,5 11,5 32,2 25,3 1911 148 191 26,9 7,71 2,14

220 80 9 12,5 12,5 37,4 29,4 2691 196 245 33,5 8,48 2,29

240 85 9,5 13 13 42,3 33,2 3599 247 300 39,5 9,22 2,42

260 90 10 14 14 48,3 37,9 4824 317 371 47,8 10,0 2,56

280 95 10 15 15 53,4 41,9 6276 398 448 57,2 10,8 2,73

300 100 10 16 16 58,8 46,1 8028 493 535 67,6 11,7 2,90

320 100 14 17,5 17,5 75,8 59,5 - - 679 - - -

350 100 14 16 16 77,3 60,6 - - 734 - - -

380 102 13,5 16 16 80,4 63,1 - - 829 - - -

400 110 14 18 18 91,5 71,8 - - 1020 - - -

B

H
S

8%

UPN
Profilato ad U serie normale



37TRAVITRAVI 35

h
mm

b
mm

a
mm

e
mm

r
mm

Sezione
cm²

Peso
Kg/m

momenti di 
inerzia

moduli di 
resistenza

raggi di inerzia

Jx
cm4

Jy
cm4

Wx
cm³

Wy
cm³

Ix
cm

Iy
cm

*25 12 4 4 4 1,68 1,30 - - - - - -

30 15 4 4,5 4,5 2,21 1,98 2,53 0,38 1,69 0,39 1,07 0,42

- - 5 7 7 5,44 4,27 6,39 5,33 4,26 2,68 1,08 0,99

*35 17 5 5,5 5,5 3,27 2,52 - - - - - -

40 20 5 5,5 5 3,66 3,23 7,58 1,14 3,79 0,86 1,44 0,56

- - - - - 6,21 4,87 14,10 6,68 7,05 3,08 1,50 1,04

50 25 5 6 6 4,92 4,15 16,80 2,49 6,73 1,48 1,85 0,71

- - - - - 7,12 5,59 26,40 9,12 10,60 3,75 1,92 1,13

60 30 6 6 6 6,46 5,45 31,60 4,51 10,50 2,16 2,21 0,84

- - - - - 9,03 7,09 57,50 14,10 17,70 5,07 2,52 1,25

* non unificato

B

8%

S
H

USS
Profilato ad U serie speciale
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Designazione Altezza
mm

Fungo
mm

Base
mm Anima Peso 

Kg/m

tipo 21 100 50 80 10 21,373

tipo 27 120 50 95 11 27,349

tipo 30 125 56 100 12 30,152

tipo 36 130 60 100 14 36,188

tipo 46 145 63,5  - 67,2 135 14 46,786

tipo 50 148 65,2  - 70 135 14 49,850

tipo 60 172 70,6  - 74,3 150 16,5 60,400

ROTAIE VIGNOLA PER LINEE FERROVIARIE
UNI 3141

Nomenclatura Peso 
Kg/m

Base
mm

Altezza
mm

Fungo
mmVecchia Nuova N°

KS 22 A 45 1 22,5 125 55 45

KS 32 A 55 2 32,2 150 65 55

KS 43 A 65 3 43,8 175 75 65

KS 56 A 75 4 57 200 85 75

KS 75 A 100 5 75,2 200 95 100

KS 101 A 120 6 101,3 220 105 120

ROTAIE PER CARROPONTE (Burback)

BASE

FUNGO

A
LT
EZ
ZA

FUNGO

BASE

A
LT

EZ
ZA
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ELENCO TRAVI IN ORDINE CRESCENTE DI WX

TRAVE Wx Jx TRAVE Wx Jx TRAVE Wx Jx TRAVE Wx Jx

80  NP 19,4 77,7 200 HEA 389 3692 400 NP 1461 29210 500 HEB 4290 107176

80  IPE 20,0 80,0 140 HEM 411 3291 320 HEA 1480 22928 360 HEM 4300 84867

100 NP 34,1 170 180 HEB 426 3831 450 IPE 1500 33740 600 NP 4626 138800

100 IPE 34,2 171 270 IPE 429 5790 300 HEB 1680 25166 600 HEA 4790 141208

120 IPE 53,0 318 260 NP 441 5735 340 HEA 1680 27693 400 HEM 4820 104119

120 NP 54,5 327 220 HEA 515 5410 425 NP 1738 36930 550 HEB 4970 136691

100 HEA 73,0 349 280 NP 541 7575 240 HEM 1800 24289 650 HEA 5470 175178

140 IPE 77,3 541 300IPE 557 8356 360 HEA 1890 33090 450 HEM 5500 131484

140 NP 81,8 572 160HEM 566 5098 320 HEB 1930 30823 600 HEB 5700 171041

100 HEB 90,0 450 200HEB 570 5696 500 IPE 1930 48200 500 HEM 6180 161929

120 HEA 106 606 300NP 652 9785 450 NP 2035 45790 700 HEA 6240 215301

160 IPE 109 869 240HEA 675 7763 260 HEM 2160 31307 650 HEB 6480 210616

160 NP 117 934 330IPE 713 11770 340 HEB 2160 36656 550 HEM 6920 197984

120 HEB 144 864 220 HEB 736 8091 400 HEA 2310 45069 700 HEB 7340 256888

180 IPE 146 1317 180 HEM 748 7463 475 NP 2375 56410 600 HEM 7660 237447

140 HEA 155 1033 320 NP 781 12490 360 HEB 2400 43193 800 HEA 7680 303442

180 NP 161 1444 260 HEA 836 10455 550 IPE 2440 67120 650 HEM 8430 281667

100 HEM 190 1143 360 IPE 904 16270 280 HEM 2550 39547 800 HEB 8980 359083

200 IPE 194 1943 340 NP 922 15670 500 NP 2746 68650 700 HEM 9200 329278

200 NP 214 2138 240 HEB 938 11259 400 HEB 2880 57680 900 HEA 9480 422075

140 HEB 216 1509 200 HEM 967 10642 450 HEA 2900 63722 800 HEM 10870 442598

160 HEA 220 1673 280 HEA 1010 13673 600 IPE 3070 92080 900 HEB 10980 494065

220 IPE 252 2772 360 NP 1087 19580 300 HEM 3480 59201 1000 HEA 11190 553846

220 NP 278 3055 260 HEB 1150 14919 450 HEB 3550 79887 900 HEM 12540 570434

120 HEM 288 2018 400 IPE 1160 23130 500 HEA 3550 86975 1000 HEB 12980 644748

180 HEA 294 2510 220 HEM 1220 14605 550 NP 3598 98950 1000 HEM 14330 722299

160 HEB 311 2492 300 HEA 1260 18263 320 HEM 3800 68135 - - - -

240 IPE 324 3892 380 NP 1262 23980 340 HEM 4050 76372 - - - -

240 NP 353 4239 280 HEB 1380 19270 550 HEA 4150 111932 - - - -
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HEA - HEB IPE

per h ≤ 200  u ≤ 0,0025 L per h ≤ 300   u ≤ 0,003 L

per 200 > h 400  u ≤ 0,0020 L per h > 300   u ≤ 0,002 L

per h > 400   u ≤ 0,0015 L ---

HEA - HEB IPE

per h ≤ 300 s ≤ 2,5 per ≤ 120 s ≤ 1,5

per 300 > h ≤ 500 s ≤ 3,0 per 120 > h ≤270 s ≤ 2,5

per h > 500 s ≤ 3,0 per h > 270 s ≤ 3,5

HEA - HEB IPE

per h ≤ 450  f ≤ 1,5 per h ≤ 120  f ≤ 1,0

per h > 450  f ≤ 2,0 per 120 > h ≤ 360  f ≤ 1,5

------ per h > 450 f ≤ 2,0

HEA - HEB IPE

per h ≤ 400 q ≤ 0,0015 L per h ≤ 360 q ≤ 0,0010 L

per h > 400 q ≤ 0,0010 L per h > 360 q ≤ 0,0010 L

TABELLA TOLLERANZA DI SIMMETRIA

TABELLA TOLLERANZA DI RETTILINEITÀ TRASVERSALE DELL’ ANIMA

TABELLA TOLLERANZA DI RETTILINEITÀ LONGITUDINALE DELL’ ANIMA

TABELLA TOLLERANZA DI RETTILINEITÀ LONGITUDINALE DEI BORDI

H

T

T B

B

B1 B2

F

Q

L

H

U

L

B
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TABELLA SCOSTAMENTI TOLLERATI
secondo euronorm 53-62 e 44-63

TRAVI ≤ 120 ≤ 160
> 120
≤ 180

> 160
≤ 220

> 180
≤ 270

> 220
≤ 260

> 270
≤ 360

> 260
≤ 300

> 360
≤ 400

> 300
≤ 400

> 400
≤ 500

> 400
≤ 500

> 500 > 500

Scost.               
limite

IPE
HEA
HEB

IPE
HEA
HEB

IPE
HEA
HEB

IPE
HEA
HEB

IPE
HEA
HEB

IPE
HEA
HEB

IPE
HEA
HEB

su
h/mm

± 2 
+4
-2

+3
-2

±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±4 ±4 ±5 ±5

su
b/mm

±2 +3
+3
-2

±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±4 ±3 ±4 ±3 ±4 ±3

su
a/mm

±0,5 +1 +0,75 ±1 ±0,75 ±1 ±1 ±1,5 ±1 ±1,5 ±1 ±1,5 ±1 ±1,5

su
e/mm

±1 +1,5 +1,5 ±1,5 ±1,5 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2

HEA - HEB IPE

per h ≤ 240  t ≤ 0,010 b per ≤ 120  t ≤ 0,010 b

per h ≤ 240  t ≤ 0,012 b per ≤ 120  t ≤ 0,015 b

TABELLA TOLLERANZA DI FUORI QUADRO

E

A H

B

r

Vx

Ix

Iy Vy

y

xx

y

H 

T 

T  B 
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SCHEMA DI TAGLIO TRAVI

Schema Q.tà Descrizione A B C  € prezzo

Ordine n° _______________

del _______________

Cliente
___________________________
___________________________ 
___________________________

Preventivo

A

H

B C

a1

A

B C

a2
a

3
a

C

a

CB

H

H

A

A 

b 

B C 

a 4 

A 

B C 

a 5 
a 

6 
a 

C 

a 

C B 

b 

b 

A 
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SCHEMA DI TAGLIO PROFILATI AD “U”

Schema Q.tà Descrizione A B C € prezzo

Ordine n° _______________

del _______________

Cliente
___________________________
___________________________ 
___________________________

Preventivo

7 

8 

9 

10 

11 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a H 

a H 

a14

16

a15

a

a

13

12 a b

ba

aa





la
m

in
ati

 m
er

ca
nti

li
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dimensioni
peso
Kg/m

dimensioni
peso
Kg/m

dimensioni
peso
Kg/m

dimensioni
peso
Kg/m

larghezza-spessore larghezza-spessore larghezza-spessore larghezza-spessore

mm mm mm mm mm mm mm mm

10 x 3 0,235 15 x 5 0,589 18 x 10 1,410 22 x 12 2,07

10 x 4 0,314 15 x 6 0,706 20 x 3 0,471 22 x 15 2,59

10 x 5 0,392 15 x 8 0,942 20 x 4 0,628 25 x 3 0,589

10 x 6 0,471 15 x 10 1,17 20 x 5 0,785 25 x 4 0,785

12 x 3 0,283 16 x 3 0,377 20 x 6 0,942 25 x 5 0,981

12 x 4 0,377 16 x 4 0,502 20 x 8 1,260 25 x 6 1,18

12 x 5 0,471 16 x 5 0,628 20 x 10 1,570 25 x 8 1,57

12 x 6 0,565 16 x 6 0,754 20 x 12 1,880 25 x 10 1,95

14 x 3 0,330 16 x 8 1,00 20 x 15 2,360 25 x 12 2,36

14 x 4 0,440 16 x 10 1,26 22 x 3 0,518 25 x 15 2,94

14 x 5 0,550 18 x 3 0,424 22 x 4 0,691 30 x 3 0,706

14 x 6 0,659 18 x 4 0,565 22 x 5 0,864 30 x 4 0,942

14 x 8 0,879 18 x 5 0,706 22 x 6 1,040 30 x 5 1,18

15 x 3 0,353 18 x 6 0,848 22 x 8 1,38 30 x 6 1,41

15 x 4 0,471 18 x 8 1,130 22 x 10 1,73 30 x 8 1,88

PIATTI
B

H
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PIATTI
B

H

dimensioni
peso
Kg/m

dimensioni
peso
Kg/m

dimensioni
peso
Kg/m

dimensioni
peso
Kg/m

larghezza-spessore larghezza-spessore larghezza-spessore larghezza-spessore

mm mm mm mm mm mm mm mm

30 x 10 2,36 40 x 8 2,51 50 x 3 1,177 60 x 12 5,65

30 x 12 2,83 40 x 10 3,14 50 x 4 1,57 60 x 15 7,06

30 x 15 3,53 40 x 12 3,77 50 x 5 1,96 60 x 20 9,42

30 x 20 4,71 40 x 15 4,71 50 x 6 2,36 60 x 25 11,8

35 x 3 0,824 40 x 20 6,28 50 x 8 3,14 60 x 30 14,1

35 x 4 1,10 40 x 25 7,85 50 x 10 3,92 60 x 35 16,485

35 x 5 1,37 40 x 30 9,42 50 x 12 4,71 60 x 40 18,8

35 x 6 1,65 45 x 3 1,059 50 x 15 5,89 60 x 50 23,6

35 x 8 2,20 45 x 4 1,41 50 x 20 7,85 70 x 3 1,648

35 x 10 2,75 45 x 5 1,77 50 x 25 9,81 70 x 4 2,20

35 x 12 3,30 45 x 6 2,12 50 x 30 11,8 70 x 5 2,75

35 x 15 4,12 45 x 8 2,83 50 x 40 15,7 70 x 6 3,30

35 x 20 5,50 45 x 10 3,53 60 x 3 1,413 70 x 8 4,40

35 x 25 6,87 45 x 12 4,24 60 x 4 1,88 70 x 10 5,50

40 x 3 0,942 45 x 15 5,30 60 x 5 2,36 70 x 12 6,59

40 x 4 1,26 45 x 20 7,09 60 x 6 2,83 70 x 15 8,24

40 x 5 1,57 45 x 25 8,83 60 x 8 3,77 70 x 20 11,0

40 x 6 1,88 45 x 30 10,6 60 x 10 4,71 70 x 25 13,7
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PIATTI
B

H

dimensioni
peso
Kg/m

dimensioni
peso
Kg/m

dimensioni
peso
Kg/m

dimensioni
peso
Kg/m

larghezza-spessore larghezza-spessore larghezza-spessore larghezza-spessore

mm mm mm mm mm mm mm mm

70 x 30 16,5 80 x 40 25,1 90 x 60 42,4 110 x 5 4,32

70 x 35 19,233 80 x 50 31,4 100 x 3 2,355 110 x 6 5,18

70 x 40 22,0 80 x 60 37,7 100 x 4 3,14 110 x 8 6,91

70 x 50 27,5 90 x 3 2,119 100 x 5 3,92 110 x 10 8,64

70 x 60 33,0 90 x 4 2,83 100 x 6 4,71 110 x 12 10,4

80 x 3 1,884 90 x 5 3,53 100 x 8 6,28 110 x 15 13,0

80 x 4 2,51 90 x 6 4,24 100 x 10 7,85 110 x 20 17,3

80 x 5 3,14 90 x 8 5,65 100 x 12 9,42 110 x 25 21,6

80 x 6 3,77 90 x 10 7,06 100 x 15 11,8 110 x 30 25,9

80 x 8 5,02 90 x 12 8,48 100 x 20 15,7 110 x 35 30,222

80 x 10 6,28 90 x 15 10,6 100 x 25 19,6 110 x 40 34,5

80 x 12 7,54 90 x 20 14,1 100 x 30 23,6 110 x 50 43,2

80 x 15 9,42 90 x 25 17,7 100 x 35 27,475 110 x 60 51,8

80 x 20 12,6 90 x 30 21,2 100 x 40 31,4 120 x 4 3,77

80 x 25 15,7 90 x 35 24,728 100 x 50 39,2 120 x 5 4,71

80 x 30 18,8 90 x 40 28,3 100 x 60 47,1 120 x 6 5,65

80 x 35 21,980 90 x 50 35,3 110 x 4 3,45 120 x 8 7,54
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PIATTI
B

H

dimensioni

peso
Kg/m

dimensioni

peso
Kg/m

dimensioni

peso
Kg/m

dimensioni

peso
Kg/m

larghezza-spessore larghezza-spessore larghezza-spessore
larghezza-spes-

sore

mm mm mm mm mm mm mm mm

120 x 10 9,42 130 x 15 15,3 140 x 20 22,0 150 x 25 29,4

120 x 12 11,3 130 x 20 20,4 140 x 25 27,5 150 x 30 35,3

120 x 15 14,1 130 x 25 25,5 140 x 30 33,0 150 x 35 41,213

120 x 20 18,8 130 x 30 30,6 140 x 35 38,466 150 x 40 47,1

120 x 25 23,6 130 x 35 35,718 140 x 40 44,0 150 x 50 58,9

120 x 30 28,3 130 x 40 40,8 140 x 50 55,0 150 x 60 70,6

120 x 35 32,970 130 x 50 51,0 140 x 60 65,9 - - - -

120 x 40 37,7 130 x 60 61,2 150 x 3 3,532 - - - -

120 x 50 47,1 140 x 3 3,297 150 x 4 4,71 - - - -

120 x 60 56,5 140 x 4 4,40 150 x 5 5,89 - - - -

130 x 4 4,08 140 x 5 5,50 150 x 6 7,06 - - - -

130 x 5 5,10 140 x 6 6,59 150 x 8 9,42 - - - -

130 x 6 6,12 140 x 8 8,79 150 x 10 11,8 - - - -

130 x 8 8,16 140 x 10 11,0 150 x 12 14,1 - - - -

130 x 10 10,2 140 x 12 13,2 150 x 15 17,7 - - - -

130 x 12 12,2 140 x 15 16,5 150 x 20 23,6 - - - -
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LARGHI PIATTI

B

H

dimensioni dimensioni dimensioni dimensioni

larghezza-spessore peso larghezza-spessore peso larghezza-spessore peso larghezza-spessore peso

mm mm Kg/m mm mm Kg/m mm mm Kg/m mm mm Kg/m

160 x 5 6,28 180 x 6 8,48 200 x 12 18,8 240 x 50 94,20

160 x 6 7,54 180 x 8 11,3 200 x 15 23,6 250 x 6 11,775

160 x 8 10,0 180 x 10 14,1 200 x 20 31,4 250 x 8 15,8

160 x 10 12,6 180 x 12 17,0 200 x 25 39,2 250 x 10 19,6

160 x 12 15,1 180 x 15 21,2 200 x 30 47,1 250 x 12 23,6

160 x 15 18,8 180 x 20 28,3 200 x 40 62,80 250 x 15 29,4

160 x 20 25,1 180 x 25 35,3 200 x 50 78,50 250 x 20 39,2

160 x 25 31,4 180 x 30 42,4 200 x 60 94,20 250 x 25 49,1

160 x 30 37,7 180 x 40 56,50 220 x 6 10,36 250 x 30 58,9

160 x 40 50,20 180 x 50 70,70 220 x 8 13,8 250 x 35 68,7

160 x 50 62,80 180 x 60 84,80 220 x 10 17,3 250 x 40 78,5

160 x 60 75,40 190 x 8 11,9 220 x 12 20,7 250 x 50 98,125

170 x 5 6,67 190 x 10 14,9 220 x 15 25,9 260 x 15 30,61

170 x 6 8,01 190 x 12 17,9 220 x 20 34,5 260 x 20 40,82

170 x 8 10,7 190 x 15 22,4 220 x 25 43,2 280 x 8 17,6

170 x 10 13,3 190 x 20 29,8 220 x 30 51,8 280 x 10 22,0

170 x 12 16,0 190 x 25 37,3 220 x 35 60,4 280 x 12 26,4

170 x 15 20,0 190 x 30 44,7 220 x 40 69,1 280 x 15 33,0

170 x 20 26,7 200 x 5 7,85 220 x 50 86,4 280 x 20 44,0

170 x 25 33,4 200 x 6 9,42 240 x 10 18,84 280 x 25 55,0

170 x 30 40,3 200 x 8 12,6 240 x 15 28,26 280 x 30 65,9

180 x 5 7,07 200 x 10 15,7 240 x 20 37,68 280 x 35 76,9
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LARGHI PIATTI

B

H

dimensioni
peso
Kg/m

dimensioni
peso
Kg/m

dimensioni
peso
Kg/m

dimensioni
peso
Kg/m

larghezza-spessore larghezza-spessore larghezza-spessore larghezza-spessore

mm mm mm mm mm mm mm mm

280 x 40 87,9 350 x 15 40,95 400 x 35 106,08 500 x 5 19,5

300 x 6 14,13 350 x 20 54,60 400 x 40 124,80 500 x 6 23,40

300 x 8 18,8 350 x 25 68,25 400 x 50 156,00 500 x 8 31,20

300 x 10 23,6 350 x 30 81,90 400 x 60 187,20 500 x 10 39,00

300 x 12 28,3 350 x 35 95,55 450 x 5 17,55 500 x 12 46,80

300 x 15 35,3 350 x 40 109,20 450 x 6 21,06 500 x 15 58,50

300 x 20 47,1 350 x 50 134,50 450 x 8 28,08 500 x 20 78,00

300 x 25 58,9 350 x 60 163,80 450 x 10 35,10 500 x 25 97,50

300 x 30 70,6 400 x 5 15,60 450 x 12 42,12 500 x 30 117,00

300 x 35 82,4 400 x 6 18,72 450 x 15 52,65 500 x 35 136,50

300 x 40 94,2 400 x 8 24,96 450 x 20 70,20 500 x 40 156,00

300 x 50 117,75 400 x 10 31,20 450 x 25 87,75 500 x 50 195,00

350 x 5 13,65 400 x 12 37,44 450 x 30 105,30 500 x 60 234,00

350 x 6 16,38 400 x 15 46,80 450 x 35 122,85 - - - -

350 x 8 21,84 400 x 20 62,40 450 x 40 140,00 - - - -

350 x 10 27,30 400 x 25 78,00 450 x 50 175,50 - - - -

350 x 12 32,76 400 x 30 93,60 450 x 60 210,60 - - - -
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TONDI

H

Ø Peso Sezione Ø Peso Sezione Ø Peso Sezione

mm. Kg/ml. cm² mm. Kg/ml. cm² mm. Kg/ml. cm²

5 0,154 0,196 24 3,55 4,52 45 12,48 15,90

6 0,22 0,28 25 3,85 4,91 48 14,21 18,10

7 0,30 0,38 26 4,17 5,31 50 15,41 19,64

8 0,39 0,50 27 4,49 5,73 52 16,67 21,24

9 0,50 0,64 28 4,83 6,16 53 17,32 22,06

10 0,62 0,79 29 5,18 6,61 55 18,65 23,76

11 0,75 0,95 30 5,55 7,07 58 20,74 26,42

12 0,89 1,13 31 5,93 7,55 60 22,20 28,27

13 1,04 1,33 32 6,31 8,04 62 23,70 30,19

14 1,21 1,54 33 6,71 8,55 63 24,47 31,17

15 1,39 1,77 34 7,13 9,08 65 26,05 33,18

16 1,58 2,01 35 7,55 9,62 68 28,51 36,32

17 1,78 2,27 36 7,99 10,18 70 30,21 38,48

18 2,00 2,54 37 8,44 10,75 72 31,96 40,72

19 2,23 2,84 38 8,90 11,34 73 32,85 41,85

20 2,46 3,14 39 9,38 11,95 75 34,67 44,18

21 2,72 3,46 40 9,86 12,57 78 37,51 47,78

22 2,98 3,80 42 10,88 13,65 80 39,56 50,27

23 3,26 4,15 44 11,94 15,21 82 41,46 52,81

Ø Peso Sezione Ø Peso Sezione Ø Peso Sezione

mm. Kg/ml. cm² mm. Kg/ml. cm² mm. Kg/ml. cm²

6 0,22 0,28 25 3,85 4,91 48 14,21 18,10

7 0,30 0,38 26 4,17 5,31 50 15,41 19,64

8 0,39 0,50 27 4,49 5,73 52 16,67 21,24

9 0,50 0,64 28 4,83 6,16 53 17,32 22,06

10 0,62 0,79 29 5,18 6,61 55 18,65 23,76

11 0,75 0,95 30 5,55 7,07 58 20,74 26,42

12 0,89 1,13 31 5,93 7,55 60 22,20 28,27

13 1,04 1,33 32 6,31 8,04 62 23,70 30,19

14 1,21 1,54 33 6,71 8,55 63 24,47 31,17

15 1,39 1,77 34 7,13 9,08 65 26,05 33,18

16 1,58 2,01 35 7,55 9,62 68 28,51 36,32

17 1,78 2,27 36 7,99 10,18 70 30,21 38,48

18 2,00 2,54 37 8,44 10,75 72 31,96 40,72

19 2,23 2,84 38 8,90 11,34 73 32,85 41,85

20 2,46 3,14 39 9,38 11,95 75 34,67 44,18

21 2,72 3,46 40 9,86 12,57 78 37,51 47,78

22 2,98 3,80 42 10,88 13,65 80 39,56 50,27

23 3,26 4,15 44 11,94 15,21 82 41,46 52,81

24 3,55 4,52 45 12,48 15,90 83 42,47 54,10
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TONDI

H

Ø Peso Sezione Ø Peso Sezione Ø Peso Sezione

mm. Kg/ml. cm² mm. Kg/ml. cm² mm. Kg/ml. cm²

85 44,55 56,74 160 157,83 201,06 260 416,78 530,98

88 47,74 60,82 165 167,85 213,83 270 449,46 572,36

90 49,94 63,62 170 178,18 226,98 280 483,37 615,72

92 52,18 66,48 175 188,81 240,53 290 518,51 660,52

93 53,32 67,92 180 199,76 254,47 300 554,88 706,86

95 55,64 70,88 185 211,01 268,80 325 647,16 829,68

98 59,21 75,43 190 222,57 283,53 350 750,55 962,23

100 61,65 78,54 195 234,44 298,65 375 862,60 1104,60

105 67,97 86,59 200 246,61 314,16 400 980,31 1256,60

110 74,60 95,03 205 259,10 330,06 425 1106,67 1418,80

115 81,54 103,87 210 271,89 346,36 450 1241,70 1590,63

120 88,78 113,10 215 285,00 363,05 475 1382,40 1773,28

125 96,33 122,72 220 298,40 380,13 500 1531,70 1963,75

130 104,20 132,73 225 312,12 397,61 - - -

135 112,36 143,14 230 326,15 415,48 - - -

140 120,84 153,04 235 340,48 433,74 - - -

145 129,63 165,13 240 355,13 452,39 - - -

150 138,72 176,72 245 370,08 471,44 - - -

155 148,12 188,69 250 385,34 490,87 - - -
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QUADRO

H

Designazione lato peso Designazione lato peso

mm Kg/m. mm Kg/m.

5 0,196 30 7,07

6 0,283 32 8,04

7 0,385 35 9,62

8 0,502 38 11,3

9 0,636 40 12,6

10 0,785 45 15,9

11 0,950 50 19,6

12 1,13 55 23,7

13 1,33 60 28,3

14 1,54 65 33,2

15 1,77 70 38,5

16 2,01 80 50,2

18 2,54 90 63,6

19 2,83 100 78,5

20 3,14 110 95,0

22 3,80 120 113

25 4,91 130 133

26 5,31 140 154

28 6,15 150 177
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LAMINATO ANGOLARE
Spigoli tondi

Dimensioni
mm

Peso
Kg/ml

Dimensioni
mm

Peso
Kg/ml

Dimensioni
mm

Peso
Kg/ml

15 x 15 x 3 0,64 50 x 50 x 4 3,06 80 x 80 x 6 7,34

20 x 20 x 3 0,88 x 5 3,77 x 7 8,49

x 4 1,14 x 6 4,47 x 8 9,63

25 x 25 x 3 1,12 x 7 5,15 x 10 11,90

x 4 1,46 x 8 5,82 x 12 14,00

x 5 1,78 55 x 55 x 5 4,18 90 x 90 x 6 8,30

30 x 30 x 3 1,36 x 6 4,95 x 8 10,90

x 4 1,78 60 x 60 x 5 4,57 x 9 12,20

x 5 2,18 x 6 5,42 x 10 13,40

x 6 2,56 x 8 7,09 100 x 100 x 6 9,26

35 x 35 x 3 1,60 x 10 8,69 x 8 12,20

x 4 2,09 65 x 65 x 5 4,97 x 9 13,60

x 5 2,57 x 6 5,91 x 10 15,00

x 6 3,04 x 7 6,83 x 12 17,80

40 x 40 x 3 1,84 x 9 8,62 x 14 20,60

x 4 2,42 70 x 70 x 6 6,38 x 15 21,90

x 5 2,97 x 7 7,38 x 16 23,20

x 6 3,52 x 8 8,36 110 x 110 x 10 16,60

45 x 45 x 4 2,74 x 9 9,34 x 12 19,70

x 5 3,38 x 10 10,30 x 14 22,80

x 6 4,00 - - - - - - - - - - - -
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LAMINATO ANGOLARE
Spigoli tondi

Dimensioni
mm

Peso
Kg/ml

Dimensioni
mm

Peso
Kg/ml

Dimensioni
mm

Peso
Kg/ml

20 x 12 x 4 0,87 30 x 17,5 x 5 1,67 40 x 22 x 6 2,67

25 x 15 x 4,5 1,25 35 X 20 x 5,5 2,14 50 x 30 x 6 3,50

LAMINATO ELLE
Spigoli vivi

Dimensioni
mm

Peso
Kg/ml

Dimensioni
mm

Peso
Kg/ml

Dimensioni
mm

Peso
Kg/ml

120 x 120 x 8 14,7 150 x 150 x 10 23,0 200 x 200 x 14 42,9

x 10 18,2 x 12 27,3 x 15 45,8

x 12 21,6 x 14 31,6 x 16 48,5

x 13 23,3 x 15 33,8 x 18 54,3

x 15 26,6 x 16 35,9 x 20 59,9

130 x 130 x 10 19,8 x 18 40,1 - - - - - -

x 12 23,6 160 x 160 x 15 36,2 - - - - - -

x 14 27,2 x 17 40,7 - - - - - -

x 16 30,9 x 19 45,1 - - - - - -

140 x 140 x 10 21,7 180 x 180 x 14 38,4 - - - - - -

x 12 25,6 x 15 41,0 - - - - - -

x 13 27,5 x 16 43,5 - - - - - -

x 14 29,5 x 18 48,6 - - - - - -

x 15 31,4 x 20 53,7 - - - - - -
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Designazione
mm.

Peso
Kg/ml

Designazione
mm.

Peso
Kg/ml

Designazione
mm.

Peso
Kg/ml

30 x 20 x 4 1,46 80 x 40 x 6 5,41 130 x 65 x 8 11,80

x 5 1,78 x 7 6,25 x 10 14,60

35 x 20 x 4 1,61 x 8 7,07 x 12 17,30

x 5 1,97 80 x 60 x 6 6,37 150 x 90 x 10 18,20

40 x 20 x 4 1,77 x 7 7,36 x 12 21,60

x 5 2,17 x 8 8,34 x 15 26,60

40 x 25 x 4 1,93 x 10 10,20 150 x 100 x 10 19,30

x 5 2,37 100 x 50 x 8 8,99 x 12 22,60

45 x 30 x 4 2,25 x 10 11,10 x 14 26,10

x 5 2,76 100 x 65 x 7 8,77 200 x 100 x 10 23,00

x 6 3,27 x 9 11,10 x 12 27,30

50 x 30 x 5 2,96 x 10 12,30 x 15 33,70

x 6 3,51 x 11 13,40 x 19 42,00

60 x 30 x 5 3,37 110 x 75 x 8 11,12 200 x 15 x 10 26,90

x 6 3,99 x 10 13,73 x 12 32,00

x 7 4,59 120 x 60 x 8 10,90 x 15 39,60

60 x 40 x 5 3,76 x 10 13,40 x 18 47,10

x 6 4,46 120 x 80 x 8 12,20 - - - - - -

x 7 5,14 x 10 15,00 - - - - - -

75 x 50 x 6 5,65 x 12 17,80 - - - - - -

x 7 6,53 x 14 20,50 - - - - - -

x 9 8,22 - - - - - - - - - - - -

LAMINATO ELLE
Spigoli tondi
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FERRO A “T”
Spigoli vivi - UNI 5681

A
mm

x
B

mm
x

S
mm

Peso
Kg/m

A
mm

x
B

mm
x

S
mm

Peso
Kg/m

20 x 20 x 4 1,13 45 x 45 x 6,5 4,26

25 x 25 x 4,5 1,61 50 x 50 x 6 4,43

30 x 30 x 4 1,76 50 x 50 x 7 5,11

30 x 30 x 5 2,16 60 x 60 x 8 7,03

35 x 35 x 4,5 2,31 70 x 70 x 9 9,26

35 x 35 x 5,5 2,78 80 x 80 x 10 11,80

40 x 40 x 5 2,94 - - - - - -

40 x 40 x 6 3,49 - - - - - -

45 x 45 x 5,5 3,60 - - - - - -

A
mm

x
B

mm
x

S
mm

Peso
Kg/m

A
mm

x
B

mm
x

S
mm

Peso
Kg/m

60 x 60 x 7 6,23 90 x 90 x 10 13,40

70 x 70 x 8 8,32 100 x 100 x 11 16,40

80 x 80 x 9 10,70 120 x 120 x 13 23,20

FERRO A “T”
Spigoli tondi - UNI 5785

A

B

S

A

B

S



tu
bo

la
ri
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TUBI RETTANGOLARI

Dimensioni
Spessori

1,5 2 2,5 3 4 5 6

20x10 0,59 0,74 - -

20x15 0,71 0,89 - -

25x10 0,71 0,89 - -

25x15 0,83 1,05 1,25 1,42 - -

25x20 0,94 1,21 1,44 1,65 - -

30x10 0,83 1,05 - -

30x15 0,94 1,21 1,44 1,65 - -

30x20 1,06 1,36 1,64 1,89 2,31 - -

30x25 1,18 1,52 1,84 2,13 - -

35x10 0,94 1,21 - -

35x15 1,06 1,36 - -

35x20 1,18 1,52 1,84 2,13 2,63 - -

35x25 1,3 1,68 2,03 2,36 2,94 - -

40x10 1,06 1,36 - -

40x15 1,18 1,52 1,84 2,13 - -

40x20 1,3 1,68 2,03 2,36 - -

40x25 1,41 1,83 2,23 2,60 - -

40x30 1,53 1,99 2,42 2,83 3,57 - -

45x10 1,18 - -

45x15 1,30 1,68 2,03 2,36 - -

45x20 1,41 1,83 2,23 2,60 - -

45x25 1,53 1,99 2,42 2,83 - -

45x30 1,65 2,15 2,62 3,07 3,88 - -

50x10 1,30 1,68 2,03 2,36 - -

50x15 1,41 1,83 -

B

A

S
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TUBOLARI 59

TUBI RETTANGOLARI

Dimensioni
Spessori

1,5 2 2,5 3 4 5 6

50x20 1,53 1,99 2,42 2,83

50x25 1,65 2,15 2,62 3,07 3,88

50x30 1,77 2,31 2,82 3,3 4,2 4,99

50x40 2,00 2,62 3,21 3,77 4,83 5,78

60x10 1,53 1,99

60x15 1,65 2,15 2,62 3,07

60x20 1,77 2,31 2,82 3,3 4,2 4,99

60x25 1,89 2,46 3,01 3,54

60x30 2,00 2,62 3,21 3,77 4,83 5,78

60x40 2,24 2,93 3,60 4,25 5,45 6,56 7,56

60x50 2,47 3,25 3,99 4,72 6,08 7,35 8,5

70x20 2,00 2,62 3,21 3,77

70x30 2,24 2,93 3,60 4,25 5,45

70x40 2,47 3,25 3,99 4,72 6,08 7,35 8,5

70x50 2,71 3,56 4,39 5,19 6,71 8,13 9,45

80x20 2,24 2,93 3,60 4,25 5,45

80x30 2,47 3,25 3,99 4,72 6,08

80x40 2,71 3,56 4,39 5,19 6,71 8,13 9,45

80x50 2,95 3,88 4,78 5,66 7,34 8,92 10,39

80x60 3,18 4,19 5,17 6,13 7,97 9,7 11,33

B

A

S



TUBOLARI62

TUBOLARI60

TUBI RETTANGOLARI

Dimensioni
Spessori

1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10

90x30 2,71 3,56 4,39 5,19 6,71

90x40 2,95 3,88 4,78 5,66 7,34 8,92 10,39

90x50 3,18 4,19 5,17 6,13 7,97 9,7 11,33

90x60 4,5 5,56 6,6 8,59 10,49 12,27

100x20 2,71 3,56 4,39 5,19 6,71

100x30 2,95 3,88 4,78 5,66 7,34 8,92

100x40 3,18 4,19 5,17 6,13 7,97 9,7 11,33

100x50 3,42 4,5 5,56 6,6 8,59 10,49 12,27 13,63 15,11

100x60 3,65 4,82 5,96 7,07 9,22 11,27 13,21 14,73 16,36

100x80 4,12 5,45 6,74 8,01 10,48 12,84 15,1 16,92 18,87

110x50 4,82 5,96 7,07 9,22 11,27

120x30 3,42 4,5 5,56 6,6 8,59 10,49

120x40 3,65 4,82 5,96 7,07 9,22 11,27 13,21 14,73 16,36

120x50 3,89 5,13 6,35 7,54 9,85 12,06 14,16 15,82 17,62

120x60 4,12 5,45 6,74 8,01 10,48 12,84 15,1 16,92 18,87

120x80 6,07 7,53 8,96 11,73 14,41 16,98 19,12 21,39 25,57

120x100 6,7 8,31 9,9 12,99 15,98 18,87 21,32 23,9 28,71

130x50 5,45 6,74 8,01 10,48 12,8 15,1

140x40 5,45 6,74 8,01 10,48 12,8 15,1 16,92 18,87

140x60 6,07 7,53 8,96 11,73 14,41 16,98 19,12 21,39 25,57

140x70 9,43 12,36 15,2 17,92 20,22 22,64 27,14

140x80 6,7 8,31 9,9 12,99 15,98 18,87 21,32 23,9 28,71

B

A

S
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TUBOLARI 61

TUBI RETTANGOLARI

Dimensioni
Spessori

1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10

140x100 7,33 9,10 10,8 14,2 17,5 60,7 23,5 26,4

150x30 5,45 6,74 8,01 10,5

150x50 6,07 7,53 8,96 11,73 14,41 16,98 19,12 21,39 25,57

150x75 16,37 19,34 21,87 24,53 24,49

150x100 11,31 14,87 18,34 21,69 24,62 27,67 33,42

160x60 9,9 12,99 15,98 18,87 21,32 23,9 28,71

160x80 10,84 14,25 17,55 20,75 23,52 26,41 31,85

160x90 18,34 21,69 24,62 27,67 33,42

160x120 20,69 24,52 27,91 31,43 38,13

180x60 10,84 14,25 17,55 20,75 23,52 26,41 31,85

180x80 11,78 15,5 19,12 22,63 25,72 28,92 34,99

180x100 12,70 16,80 20,69 24,52 27,91 31,43 38,13

180x120 13,70 18,00 22,26 26,4 30,11 33,95 41,27

200x80 12,72 16,76 20,69 24,52 27,91 31,43 38,13

200x100 13,67 18,01 22,26 26,4 30,11 33,95 41,27

200x120 14,60 19,27 23,83 28,28 32,31 36,46 44,41

200x150 16,00 21,15 26,19 31,11 35,61 40,23 49,12

220x80 18,01 22,26 26,4 30,11 33,95 41,27

220x120 20,5 25,4 30,17 34,51 38,97 47,55

250x100 16 21,2 26,19 31,11 35,61 40,23 49,12

B

A

S
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Dimensioni
spessori

4 5 6 7 8 10 12 12,5 14,2 16 20

250x150 24,3 30,1 35,8 41,1 46,5 57,0 66,0 68,3

250x200 27,4 34,0 40,5 46,6 52,8 64,8 75,4 78,1

260x140 30,1 35,8 41,1 46,51 57,0 66,0 68,3

260x180 33,2 39,6 45,5 51,5 63,2 73,5 76,2

300x100 24,3 30,1 35,8 41,1 46,5 57,0 66,0 68,3

300x150 27,4 34,0 40,5 46,6 52,79 64,82 75,4 78,1

300x200 30,6 38,0 45,2 52,1 59,07 72,67 84,8 87,9

350x150 38,0 45,2 52,1 59,07 72,67 84,8 87,9

350x250 54,7 63,1 71,6 88,4 104,0 108,0

400x200 45,8 54,7 63,1 71,6 88,4 104,0 108,0 120,64 134,2

400x250 59,4 68,58 77,91 96,22

400x300 64,1 74,07 84,19 104,07 123,0 127,2 142,93 159,18

450x250 64,1 74,07 84,19 104,07 123,0 127,2 142,93 159,18

500x200 64,1 74,07 84,19 104,07 123,0 127,2 142,93 159,18

500x300 96,75 119,77 141,0 146,83 165,23 184,3 225,16

600x400 121,87 151,17 141,0 186,08 209,81 234,54 287,96

TUBI RETTANGOLARI

B

A

S
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TUBI QUADRI

Dim.
spessori

1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 12 12,5 14,2 16 20

10x10 0,39

15x15 0,59 0,74

20x20 0,826 1,05 1,25 1,42

25x25 1,06 1,36 1,64 1,89 2,31

30x30 1,3 1,68 2,03 2,36 2,94

35x35 1,53 1,99 2,42 2,83 3,57

40x40 1,77 2,31 2,82 3,3 4,2 4,99

45x45 2 2,62 3,21 3,77 4,83 5,77

50x50 2,24 2,93 3,6 4,25 5,45 6,56

60x60 2,71 3,56 4,39 5,19 6,71 8,13 9,45 11 12

70x70 3,18 4,19 5,17 6,13 7,97 9,7 11,33 13 14,5

80x80 3,65 4,82 5,96 7,07 9,22 11,27 13,21 14,73 16,36

90x90 4,12 5,45 6,74 8,01 10,48 12,84 15,1 16,92 18,87

100x100 6,1 7,53 8,96 11,73 14,41 16,98 19,12 21,39 25,57

110x110 9,9 12,99 15,98 18,87 21,32 23,9 28,71

120x120 7,33 9,1 10,8 14,25 17,55 20,75 23,52 26,41

130x130 11,78 15,5 19,12 22,63 25,72 28,92 34,99

140x140 12,72 16,76 20,69 24,52 27,91 31,43 38,13

150x150 13,67 18,01 22,26 26,4 30,11 33,95 41,27

160x160 14,6 19,27 23,83 28,28 32,31 36,46 44,41

175x175 16 21,15 26,19 31,11 35,61 40,23 49,12

180x180 16,5 21,8 26,97 32,05 36,7 41,48 50,68 58,5 60,5

200x200 18,56 24,3 30,11 35,82 41,1 46,51 56,97 66 68,33

220x220 20,06 26,8 33,25 39,59 45,5 51,53 63,25 73,5 76,2

250x250 30,6 37,96 45,24 52,09 59,07 72,67 84,8 87,95

260x260 31,8 39,53 47,13 54,29 61,58 75,81 88,6 91,88

300x300 45,81 54,66 63,08 71,63 88,37 104 107,6 120,6 134,2

350x350 64,08 74,07 84,19 104 123 127,2 142,9 159,2

400x400 73,5 85,1 96,75 119,8 141 146,8 165,2 184,3 225,2

500x500 121,9 151,2 186 209,8 234,5 287,9

A

AS
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TUBI TONDI

Dimensioni spessori

pollici
Ø 

mm.
1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 12,5 14,2 16

14 0,462

16 0,536 0,69

3/8” 17,2 0,580 0,749 0,906

18 0,61 0,789

20 0,68 0,89 1,078

1/2” 21,3 0,73 0,95 1,16 1,35

22 0,758 0,986

25 0,869 1,13 1,39 1,63

3/4” 26,9 0,94 1,23 1,5 1,72

28 0,98 1,28 1,57 1,85

30 1,05 1,38 1,7 2

32 1,13 1,48 1,82 2,15

1” 33,7 1,19 1,56 1,92 2,25 2,86 3,45

35 1,24 1,63 2 2,37 3,06

38 1,35 1,78 2,19 2,59 3,35 4,07

40 1,42 1,87 2,31 2,74 3,55

1.1/4” 42,4 1,51 1,99 2,44 2,88 3,75 4,61

45 1,61 2,12 2,62 3,11 4,04 4,93

1.1/2” 48,3 1,73 2,28 2,82 3,35 4,37 5,33 6,26

50 1,79 2,37 2,93 3,48 4,54 5,55 6,51

57 2,05 2,71 3,36 4 5,23 6,41 7,55

2” 60,3 2,18 2,88 3,56 4,23 5,55 6,81 8,03

63,5 2,29 3,03 3,76 4,76 5,86 7,21 8,5

70 2,53

2,65

3,35

3,51

4,16

4,35 5,19 6,82 8,40

4,95 6,51 8,01 9,47

73 9,93 11,41 12,84

A

S
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TUBI TONDI

Dimensioni

pollici
 Ø 

mm
1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 12,5 14,5 16

2.1/2” 76,1 2,76 3,65 4,54 5,4 7,11 8,76 10,37 11,92 13,43

80 2,9 3,85 4,78 5,7 7,5 9,25 10,9

82,5 3,97 4,93 5,88 7,74 9,55 11,31 13,03 14,69

3” 88,9 3,23 4,29 5,33 6,35 8,37 10,34 12,26 14,13 15,96 19,45

3.1/2” 101,6 3,7 4,91 6,11 7,29 9,62 11,91 14,14 16,33 18,46 22,59

108 3,94 5,23 6,5 7,76 10,25 12,7 15,09 17,43 19,72 24,16

4” 114,3 4,17 5,54 6,89 8,23 10,88 13,47 16,02 18,52 20,97 25,72

121 5,86 7,3 8,73 11,54 14,3 17,01 19,68 22,29 27,37

127 6,17 7,68 9,17 12,13 15,04 17,9 20,71 23,47 28,85

133 6,46 8,05 9,61 12,72 15,78 18,79 21,75 24,66 30,33

5” 139,7 6,79 8,46 10,11 13,38 16,6 19,78 22,9 25,98 31,98

152,4 7,42 9,24 11,1 14,63 18,17 21,66 25,1 28,48 35,11

159 7,74 9,65 11,5 15,29 18,98 22,63 26,24 29,79 36,74

6” 168,3 10,2 12,2 16,2 20,13 24,01 27,84 31,62 39,03

177,8 12,9 17,1 21,3 25,42 29,48 33,5 41,38

193,7 14,1 18,7 23,26 27,77 32,23 36,63 45,3

8” 219,1 16 21,2 26,4 26,4 36,61 41,64 51,56 63,68

244,5 23,7 29,53 35,29 41 46,66 57,83 71,51

10” 273 26,5 33,04 39,5 45,92 52,28 64,86 80,3

12” 323,9 31,6 39,32 47,04 54,7 62,32 77,41 95,99

14” 355,6 43,2 51,73 60,18 68,58 85,23 105,76

16” 406,4 49,5 59,24 68,95 78,6 97,76 121,42 137,34 154,04

18” 457 66,73 77,68 88,58 110,23 137,02 155,06 174,01

20” 508 74,28 86,48 98,64 122,81 152,75 172,92 194,13

24” 609,6 89,31 104,02 118,69 147,87 184,07 208,5 234,22

A

S
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NORME DI RIFERIMENTO

Tubi saldati per applicazioni strutturali tondi - quadri - rettangolari

Tubi saldati da nastro laminato a caldo decapato, da nastro zincato

Condizioni finitura superficiale sec. EN 10305-3 e EN 10305 -5

Taglio di precisione, anche inclinato fino a 60°
Tolleranze totali 2 mm

TAGLI SU MISURA

Qualità previste

EN 10219/1.2
Tubi per applicazioni strutturali S235JR

Formati a freddo S275J0H

S275J2H

EN 10210/1.2
Tubi per applicazioni strutturali S355J0H

Finiti a caldo S275J2H

Qualità previste

EN 10305-3 Profilati di precisione tondi E220-CR2-S2/CR2-S4

EN 10305-5 Profilati di precisione quadri e rettangoli E260-CR2-S2/CR2-S4

cod. Descrizione dello stato

S1 da nastro laminato a caldo nero

S2 da nastro laminato a caldo decapato

S3 da nastro laminato a freddo

S4 da nastro rivestito (tipo zincato)
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TUBI ELLITTICI

TUBI OVALI

TUBI A SEZIONE VARIA
Dimensioni e pesi teorici

profilo spessori

A - B 1,5 2,0 3,0

30x15 0,76 0,99 -

40x20 1,13 1,48 -

60x30 - - 3,33

profilo spessori

A - B 1,5 2,0 2,5 3,0

30x15 0,87 1,13 - -

36x18 1,05 1,38 - -

40x20 1,13 1,48 - -

50x25 1,50 2,00 - -

60x30 1,79 2,37 2,93 3,48

80x45 2,42 3,2 3,97 4,73

120x40 3,24 4,29 5,33 6,36

A

BS

A

BS

profilo spessori

A - B 1,5 2,0

30x15 0,87 1,13

40x22 1,24 1,63

TUBI TRIANGOLARI

S A

B

TUBI SEMIOVALI

profilo spessori

A - B 1,5 2,0 2,5 3,0

50x25 1,61 2,12 2,62 -

60x30 1,98 2,61 - -

80x40 2,53 3,35 4,16 4,95

A

B

S
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TUBI PER APPLICAZIONI MECCANICHE

Norme di riferimento EN 10297-1  EN 10210-1

E355 S355J0H S355J2H

EN 10204/3.1

Grado dell’ acciaio

Certificazione

Diam.
mm

spessore in mm.

6,3 7,1 8,0 8,8 10 12,5 14,2 16 17,5 20 22,2 25 28 30 35 40 45

42,4 5,6 6,2 6,8 7,3 8 9,2

48,3 6,5 7,2 7,9 8,6 9,4 11

51 6,9 7,7 8,4 9,2 10,1 11,9 12,9

54 7,4 8,2 9 9,8 10,9 12,8 13,9

57 7,9 8,8 9,6 10,5 11,6 13,7 15 16,2

60,3 8,4 9,3 10,3 11,2 12,4 14,7 16,1 17,5

63,5 8,9 9,9 10,9 11,9 13,2 15,7 17,3 18,7

67 9,4 10,5 11,6 12,6 14,1 16,8 18,5 20,1

70 9,9 11 12,2 13,3 14,8 17,7 19,5 21,3 22,7 24,7

76,1 10,9 12,1 13,4 14,6 16,3 19,6 21,7 23,7 25,3 27,7

82,5 11,9 13,2 14,6 16 17,9 21,6 23,9 26,2 28,1 30,8 33,3 35,4

88,9 12,9 14,4 15,9 17,4 19,5 23,6 26,2 28,8 30,8 34 36,8 39,4

95 13,8 15,4 17,2 18,7 21 25,4 28,3 31,2 33,4 37 40,2 43,2

101,6 14,9 16,6 18,4 20,1 22,6 27,5 30,6 33,8 36,3 40,2 43,9 47,2 50,8 53

108 15,8 17,7 19,6 21,5 24,2 29,4 32,8 36,3 39,1 43,4 47,4 51,2 55,2 57,7

114,3 16,8 18,8 20,9 22,9 25,7 31,4 35,1 38,8 41,8 46,5 50,9 55,1 59,6 62,4

121 17,8 19,9 22,3 24,3 27,4 33,4 37,4 41,4 44,7 49,8 54,7 59,2 64,2 67,3 74,2

127 18,8 21 23,4 25,7 28,9 35,3 39,5 43,8 47,3 52,8 58 62,9 68,4 71,8 79,4

133 19,8 22,1 24,6 27 30,3 37,1 41,6 46,2 49,8 55,7 61,3 66,6 72,5 76,2 84,6 91,7

139,7 20,8 23,3 25,9 28,4 32 39,2 43,9 48,8 52,7 59 65 70,7 77,1 81,2 90,4 98,3 105

146 21,7 24,3 27,2 29,8 33,5 41,2 46,2 51,3 55,5 62,1 68,5 74,6 81,5 85,8 95,8 105 112
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TUBI PER APPLICAZIONI MECCANICHE

Diam.
mm

Spessore

6,3 7,1 8,0 8,8 10 12,5 14,2 16 17,5 20 22,2 25 28 30 35 40 45 50 60

152,4 22,8 25,5 28,4 31,2 35,1 43,1 48,4 53,8 58,2 65,3 72,1 78,5 85,9 90,6 101 111 119

159 23,8 26,6 29,6 32,6 36,7 45,2 50,7 56,4 61,1 68,6 75,7 82,6 90,5 95,4 107 117 127

165,1 24,7 27,7 31 33,9 38,2 47 52,8 58,8 63,7 71,6 78,2 86,4 99,9 112 123 133 142

168,3 25,3 28,3 31,5 34,6 39 48 54 60,1 65,1 73,1 80,9 88,3 96,9 102 115 127 137 146

177,8 26,7 30 33,4 36,7 41,4 51 57,3 63,8 69,2 77,8 86,2 94,2 103 109 123 136 147 158

193,7 29,2 32,8 36,5 40,1 45,3 55,9 62,9 70,1 76 85,7 95 104 114 121 137 152 165 177 198

203 34,3 38,5 42,1 47,6 58,7 66,1 73,8 80,1 90,3 100 110 121 128 145 161 175 189 212

219,1 37,2 41,5 45,6 51,6 63,7 71,8 80,1 87 98,2 109 120 132 140 159 177 193 209 235

229 38,8 43,6 47,8 54 66,7 75,2 84 91,3 103 115 126 139 147 167 186 204 221 250

244,5 41,7 46,5 51,1 57,8 71,5 80,6 90,2 98 111 123 135 149 159 181 202 221 240 273

254 43,2 48,5 53,2 60,2 74,4 84 93,9 102 115 128 141 156 166 189 211 232 252 287

273 46,7 52,1 57,3 64,9 80,3 90,6 101 110 125 139 153 169 180 205 230 253 275 315

298,5 57,1 62,9 71,1 88,2 99,6 111 121 137 153 169 187 199 227 255 281 306 353

305 58,5 64,3 72,7 90,2 102 114 124 141 157 173 191 203 233 261 289 314 363

323,9 62,1 68,4 77,4 96 108 121 132 150 167 184 204 217 249 280 309 338 390

355,6 68,6 75,3 85,2 106 120 134 146 166 185 204 226 241 277 311 345 377 437

406,4 78,6 86,3 97,8 121 137 154 168 191 213 235 261 278 321 361 401 439 513

419 81,1 89 101 125 142 159 173 197 220 243 270 288 331 374 415 455 531

457,2 88,6 97,3 110 137 155 174 190 216 241 266 296 316 364 412 457 502 588

508 108 123 153 173 194 212 241 269 298 331 354 408 462 514 565 663

558,8 135 168 191 214 234 266 298 329 367 391 452 512 570 627 738

609,6 148 184 208 234 256 291 326 360 402 429 496 562 627 690 813
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Esecuzione Impiego

TUBI GAS EN 10255
Tubi saldati e senza saldatura filettabili

Impianti gas e idrosanitari o similari

EN 10255 (ex UNI 8863/87)

Senza saldatura

Saldati  F.M.
  L.C.
  ERW
Trafilati a freddo

Fe 330 compatibili con St.37.2

Estremità lisce
Estremità filettate UNI/ISO 7/1 senza manicotto
Estremità filettate e manicottate UNI ISO 50
( manicotto ad una estremità )

Grezzi
Zincati a caldo secondo EN 10240-1 (ex UNI 5745)

Norma di fabbricazione

Grado dell’ acciaio

Estremità

Superfici e rivestimenti
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CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO
Composizione chimica e proprietà meccaniche

Analisi di colata per prodotti di spessore ≤ 40 mm.In conformità alla EN 10219 e T ≤ 120 mm. In conformità alla EN 12010

Caratteristiche meccaniche dei tubi strutturali in acciaio di costruzione non legato in conformità alle normative 
EN 10219 e EN 10210

Tolleranza dimensionale - Normativa EN 10210 e EN 10219
Tolleranza dimensionale - Normativa EN 10305

DESIGNAZIONE
ACCIAIO

% MASSIMO DELLA MASSA

C

Si Mn P S NFREDDO CALDO

≤ 40 <40 ≤ 120

S275J0H 0,20 0,20 0,22 1,50 0,035 0,035 0,009

S355J2H 0,22 0,55 1,60 0,030 0,030

DESIGNAZIONE
ACCIAIO

LIMITE DI 
SNERVAMNETO 
MINMO N/mm2

RESISTENZA ALLA 
TRAZIONE N/ mm2

ALLUNGAMENTO 
MINIMO %

RESISTENZA ALLA FLESSIONE 
PER URTO

SPESSORE NOMINALE SPESSORE 
NOMINALE 
T ≤ 40 mm TEMPERATURA 

DI PROVA ° C

RESILIENZA 
MEDIA 
MINIMA (J) 
PER PROVETTE 
UNIFICATE

SPESSORE 
NOMINALE 
T ≤ 16 mm

T <3 
mm

FREDDO CALDO

3 mm ≤ T 
≤ 40 mm

3 mm ≤ T 
≤ 40 mm FREDDO CALDO

S275J0H 275 430/580 410/560 20a 23 0 27

S355J2H 355 510/680 470/630 20a 22 -20 27
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TUBI SERIE LEGGERA SALDATI E SENZA SALDATURA

TUBI SERIE MEDIA SENZA SALDATURA

SERIE LEGGERA 
(sia saldato che senza saldatura)

Diametro 
esterno

Massa tubo grezzo 
(kg/m)

Massa tubo zincato 
(kg/m)

Max. 
mm.

Min. 
mm.

Estrem. 
Lisce

Estrem. Lisce
Estrem. 

Lisce

Estrem. Lisce

filettate e filettate e

Descriz. D.N. D.E. mm. Sp. mm. manicottate manicottate

3/8 10 17,2 2 17,4 16,7 0,742 0,748 0,792 0,798

1/2 15 21,3 2,3 21,7 21 1,08 1,09 1,14 1,15

3/4 20 26,9 2,3 27,1 26,4 1,39 1,4 1,47 1,48

1” 25 33,7 2,9 34 33,2 2,2 2,22 2,31 2,33

1 1/4 32 42,4 2,9 42,7 41,9 2,82 2,85 2,95 2,98

1 1/2 40 48,3 2,9 48,6 47,8 3,24 3,28 3,39 3,43

2” 50 60,3 3,2 60,7 59,6 4,49 4,56 4,68 4,75

2 1/2 65 76,1 3,2 76,3 75,2 5,73 5,85 5,98 6,1

3” 80 88,9 3,6 89,4 87,9 7,55 7,72 7,92 8,09

4” 100 114,3 4 114,9 113 10,8 11,1 11,28 11,58

SERIE MEDIA (senza saldatura)

Diametro 
esterno

Massa tubo grezzo 
(kg/m)

Massa tubo zincato 
(kg/m)

Max. 
mm.

Min. 
mm.

Estrem. 
Lisce

Estrem. Lisce
Estrem. 

Lisce

Estrem. Lisce

filettate e filettate e

Descriz. D.N. D.E. mm. Sp. mm. manicottate manicottate

3/8 10 17,2 2,3 17,5 16,7 0,839 0,845 0,889 0,895

1/2 15 21,3 2,6 21,8 21 1,21 1,22 1,27 1,28

3/4 20 26,9 2,6 27,3 26,5 1,56 1,57 1,64 1,65

1” 25 33,7 3,2 34,2 33,3 2,41 2,43 2,51 2,53

1 1/4 32 42,4 3,2 42,9 42 3,1 3,13 3,23 3,26

1 1/2 40 48,3 3,2 48,8 47,9 3,56 3,6 3,71 3,75

2” 50 60,3 3,6 60,8 59,7 5,03 5,1 5,22 5,29

2 1/2 65 76,1 3,6 76,6 75,3 6,42 6,54 6,67 6,79

3” 80 88,9 4 89,5 88 8,36 8,53 8,73 8,9

4” 100 114,3 4,5 115 113,1 12,2 12,5 12,68 12,98

5” 125 139,7 5 140,8 138,5 16,6 17,1 17,21 17,65

6” 150 165,1 5 166,5 163,9 19,8 20,4 20,52 21,12
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diam. 
nom.

diam. 
esterno 

mm.

Spessore Massa Qualità Acciaio

serie spessore 
mm.

Massa L 235 L 275 L 355

A/B/C Kg/ml Pressione prova idraulica

40 48,3 C 2,6 2,93 70 70 70

50 60,3 C 2,9 4,11 70 70 70

65 76,1 B 2,6 4,71 70 70 70

65 76,1 C 2,9 5,24 70 70 70

80 88,9 B 2,9 6,15 107 126 162

80 88,9 C 3,2 6,76 118 139 179

100 114,3 B 3,2 8,77 92 108 139

100 114,3 C 4,0 10,9 115 135 174

125 139,7 B 3,6 12,1 85 99 128

125 139,7 C 4,5 15,0 106 124 160

150 168,3 B 4,0 16,2 78 92 118

150 168,3 C 4,5 18,2 88 103 133

200 219,1 A 4,0 21,2 60 70 91

200 219,1 B 5,0 26,4 75 88 113

200 219,1 C 5,9 31,0 89 104 134

250 273 A 4,0 26,5 48 56 73

250 273 B 5,6 36,9 67 79 102

250 273 C 6,3 41,4 76 89 115

300 323,9 A 4,0 31,6 41 48 61

300 323,9 B 5,9 46,3 60 70 91

300 323,9 C 7,1 55,5 72 84 109

350 355,6 A 5 43,2 46 54 70

350 355,6 B 6,3 54,3 58 68 88

350 355,6 C 7,1 61,0 66 77 99

400 406,4 A 5,0 49,5 40 47 61

400 406,4 B 6,3 62,2 51 60 77

400 406,4 C 7,1 69,9 57 67 87

TUBI IN ACCIAIO SALDATI PER CONDOTTE ACQUA 
EN 10224
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TABELLA DIMENSIONALE TUBI SENZA SALDATURA
SECONDO  NORME ASME B 36.10 E API

D.E. spessore massa design.

poll. mm. poll. mm. kg/mt SCH

1/2” 21,3

0,109 2,77 1,27 STD 40

0,147 3,73 1,62 XS 80

0,188 4,78 1,95 160

0,294 7,47 2,55 XXS

3/4” 26,7

0,113 2,87 1,69 STD 40

0,154 3,91 2,2 XS 80

0,219 5,56 2,9 160

0,308 7,82 3,64 XXS

1” 33,4

0,133 3,38 2,5 STD 40

0,179 4,55 3,24 XS 80

0,25 6,35 4,24 160

0,358 9,09 5,45 XXS

1 1/4 42,2

0,14 3,56 3,39 STD 40

0,191 4,85 4,47 XS 80

0,25 6,35 5,61 160

0,382 9,7 7,77 XXS

1 1/2 48,3

0,145 3,68 4,05 STD 40

0,2 5,08 5,41 XS 80

0,281 7,14 7,25 160

0,4 10,15 9,56 XXS

2” 60,3

0,154 3,91 5,44 STD 40

0,218 5,54 7,48 XS 80

0,344 8,74 11,11 160

0,436 11,07 13,45 XXS

2 1/2 73

0,203 5,16 8,68 STD 40

0,276 7,01 11,41 XS 80

0,375 9,52 14,91 160

0,552 14,02 20,41 XXS

D.E. spessore massa design.

poll. mm.t poll. mm. kg/mt SCH

3” 88,9

0,216 5,49 11,29 STD 40

0,3 7,62 15,27 XS 80

0,438 11,13 21,33 160

0,6 15,24 26,67 XXS

3 
1/2

101,6
0,226 5,74 13,57 STD 40

0,318 8,08 18,63 XS 80

4” 114,3

0,237 6,02 16,07 STD 40

0,337 8,56 22,31 XS 80

0,438 11,13 28,3 120

0,531 13,49 33,53 160

0,674 17,12 41,02 XXS

5” 141,3

0,258 6,55 21,78 STD 40

0,375 9,52 30,95 XS 80

0,5 12,7 40,28 120

0,625 15,88 49,09 160

0,75 19,05 57,42 XXS

6” 168,3

0,28 7,11 28,26 STD 40

0,432 10,97 42,56 XS 80

0,562 14,27 54,2 120

0,719 18,26 67,55 160

0,864 21,95 79,18 XXS

8” 219,1

0,25 6,35 33,31 20

0,277 7,04 36,79 30

0,322 8,18 42,53 STD 40

0,406 10,31 53,09 60

0,594 15,09 75,89 100

0,719 18,26 90.43 120

0,812 20,62 100,93 140

0,875 22,22 107,87 XXS

0,906 23,01 118,18 160
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TABELLA DIMENSIONALE TUBI SENZA SALDATURA
SECONDO  NORME ASME B 36.10 E API

D.E. spessore massa design.

poll. mm poll. mm. kg/mt SCH

10” 273

0,25 6,35 41,77 20

0,307 7,8 51 30

0,365 9,27 60,29 STD 40

0,5 12,7 81,54 XS 60

0,594 15,09 95,97 80

0,719 18,26 114,74 100

0,844 21,44 132,85 120

1 25,4 154,97 XXS 140

1,125 28,58 172,11 160

12” 323,8

0,25 6,35 49,72 20

0,33 8,38 65,2 30

0,375 9,52 73,82 STD

0,406 10,31 79,72 40

0,5 12,7 97,44 XS

0,562 14,27 108,96 60

0,688 17,48 132,01 80

0,844 21,44 159,67 100

1 25,4 186,75 XXS 120

1,125 28,58 207,87 140

1,312 33,32 238,6 160

14” 355,6

0,25 6,35 54,68 10

0,312 7,92 67,94 20

0,375 9,52 81,28 STD 30

0,438 11,13 94,49 40

0,5 12,7 107,38 XS

0,594 15,09 126,68 60

0,75 19,05 158,08 80

0,938 23,83 194,9 100

1,094 27,79 224,36 120

1,25 31,75 253,32 140

1,406 35,71 281,49 160

D.E. spessore massa design.

poll. mm. poll. mm. kg/mt SCH

16” 406,4

0,25 6,35 62,63 10

0,312 7,92 77,86 20

0,375 9,52 93,21 STD 30

0,5 12,7 123,29 XS 40

0,656 16,66 160,12 60

0,844 21,44 203,48 80

1,031 26,19 245,5 100

1,219 30,96 286,33 120

1,438 36,53 332,72 140

1,594 40,49 364,94 160

18” 457

0,25 6,35 70,59 10

0,312 7,92 87,79 20

0,375 9,52 105,14 STD

0,438 11,13 122,36 30

0,5 12,7 139,19 XS

0,562 14,27 155,91 40

0,75 19,05 205,8 60

0,938 23,83 254,59 80

1,156 29,36 309,76 100

1,375 34,92 363,33 120

1,562 39,67 408,21 140

1,781 45,24 459,18 160

20” 508

0,375 9,52 117,07 STD 20

0,5 12,7 155,1 XS 30

0,594 15,09 183,37 40

0,812 20,62 247,85 60

1,031 26,19 311,11 80

1,281 32,54 381,46 100

1,5 38,1 441,06 120

1,75 44,45 507,63 140

1,969 50,01 564,24 160
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TUBI IN ACCIAIO SALDATI PER CONDOTTE METANO
EN 10208.1/2 E API 5L

diametro spess. minimo spessore massimo

mm. pollici tutte le qualità per l’acciaio B/L245 X42/L290 X52/360
X60/L415 
X65/L450

88,9 3” 2,6 6,4 6,4 5,5 4,0

114,3 4” 2,6 6,4 6,4 6,4 5,6

139,7 5” 2,9 9,5 9,5 9,5 7,1

168,3 6” 3,2 9,5 9,5 9,5 7,8

219,1 8” 3,6 11,1 11,1 11,1 8,2

273,0 10” 4,0 12,7 12,7 12,7 9,5

323,9 12” 4,0 12,7 12,7 12,7 9,5

355,6 14” 4,0 12,7 12,7 12,7 9,5

406,4 16” 4,0 12,7 12,7 12,7 9,5
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PROFILI PER SERRAMENTI

1A Kg/mt : 1,72

37 3

35

25 12

3
8

1,5

1B Kg/mt : 2,1

25

55

38

15 15

3

35

1,5

2B Kg/mt : 1,88

1
2

2
3

47
3
5

23 1212

1,5

16A Kg/mt : 2,33

1,5

35 15

3
5

1
5

50

50

2A Kg/mt : 1,76

30

42

3
5

12

1
2

231,5

16B Kg/mt : 2,33

3
5

1520

5
0

50

1,5

1
5

15
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PROFILI PER SERRAMENTI

1C Kg/mt : 1,99

37

37 12

3

3
5

12

49

3
8

1,5

2T Kg/mt : 2,30

30

35

3

1,5

20

30

62

32

12

3
8

2
3

1
2

3
5

3

14A Kg/mt : 1,79

15

15

1,5

3

4
0

20

20

35

4
3

2N Kg/mt : 2,30

42

50

3
5

20

3

12

1,5

302012

3
8

23

3

16D Kg/mt : 4,65

85 15

100

5
0

1
5

3
5

2

16Z Kg/mt : 2,33

1545

60

1
5

3
5

1,5

50
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PROFILI PER SERRAMENTI

FIG. 1709 Kg/mt : 2,90

60

52

80

1,5

4
0

20

28 3,5

2Z Kg/mt : 1,88

1
2

2
3

47

35 12

35 1,5

11A Kg/mt : 1,70

1,5

22

32

2
8

10

3

25

11B Kg/mt : 2,11

22

42

1,5

10

25

3

10

2
8

15A Kg/mt : 2,04

45

20

15

40

1,5

25

30

3

43

15Z Kg/mt : 2,45

3

4
0

15

60

25

1,5

20 3

4
6
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PROFILI PER SERRAMENTI

SF 2B Kg/mt : 2,52

4
7

15

60 3

30

1,5

15

5
0

SF 1B Kg/mt : 2,15

1,5

30

44

14

3

4
7

50

SF 3B Kg/mt : 2,52

4
7

14

58 3

44

1,5

5
0

20 L Kg/mt : 3,29

25

4
6

4

70

27

45

1,8

5
0

R4

15T Kg/mt : 2,45

3

4
0

15

20

60

20

30

1,5

20

4
3

11C Kg/mt : 2,11

32

32

1,5

10

2
5

310

2
8

42
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PROFILI PER SERRAMENTI

20 Z Kg/mt : 4,06

25

95

27

R4

45

1,8

25

R4

4
4
6

4

5
4

20 T Kg/mt : 4,06

95

25

R4

27 4

45

1,8

27

R4

25

50 4
6

SFG 2 Kg/mt : 2,16

2
0

5
0

42

28

1,5

14

3
0

SFG 1 Kg/mt : 2,52

60

1,5

5
0

3
4

1
6

44 16

SFG 3 Kg/mt : 2,52

1
6

5
0

62

14 34 14

3
41,5

SFG 4 Kg/mt : 2,50

50

20

56

14 28

1,5 30

14
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PROFILI PER SERRAMENTI

T 11A Kg/mt : 1,70

15

3
4

39

3
7

1,5

24

3

SFG 11 Kg/mt : 2,61

12

48

3
0

34

1,5

3
4

14

1
6

1
2

8

60

5
0

MT 9 Kg/mt : 1,60

32

50

2
51,5

T 11B Kg/mt : 2,11

3
4

57

2715

3
7

1,5

15

3

MT 5 Kg/mt : 1,72

50

3
0

7,5 35 7,5

1,5

MT 8 Kg/mt : 1,87

2
7

62

42

1,5
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ACCIAIO PER C.A.86 ACCIAIO PER C.A.84

ACCIAIO NERVATO B450C ANTISISMICO

Diametro
mm

Lunghezza
mt

6 - 50 6 - 12

Diametro
mm

Lunghezza
mt

6 - 50 6 - 24

Diametro
mm

6 - 16

Tipologia in barre a misura

Tipologia in rotoli

Peso al mt

Tipologia in barre L.C

Norma Denominazione
Re 

( ≥ N/mm2)
Rm 

( ≥ N/mm2)
Allungamento % 

(5d)

D.M.09.01.96 FeB44K/S 430 540 12

Norma Denominazione
Re

 ( ≥ N/mm2)
Rm 

( ≥ N/mm2)
Allungamento % 

(Agt)

D.M.14.01.2008 B450C 450 540 ≥ 7,5

Norma Denominazione
Re 

( ≥ N/mm2)
Rm 

( ≥ N/mm2)
Allungamento % 

(5d)

D.M.09.01.96 FeB44K 430 540 12

Norma Denominazione
Re 

( ≥ N/mm2)
Rm 

( ≥ N/mm2)
Allungamento % 

(Agt)

D.M.14. 01. 2008 B450C 450 540 ≥ 7,5

Sezione filo nervato
Ø (6 ÷ 16 mm)

Diametro 
mm

Peso 
Kg/m

5 0,154

6 0,222

7 0,302

8 0,395

9 0,499

10 0,617

11 0,746

12 0,888

13 1,04

14 1,21

16 1,58

18 2,00

20 2,47

22 2,98

24 3,55

25 3,85

26 4,17

28 4,83

30 5,55

32 6,31

ACCIAIO PER C.A.84

ACCIAIO NERVATO B450C ANTISISMICO

Diametro
mm

Lunghezza
mt

6 - 50 6 - 12

Diametro
mm

Lunghezza
mt

6 - 50 6 - 24

Diametro
mm

6 - 16

Tipologia in barre a misura

Tipologia in rotoli

Peso al mt

Tipologia in barre L.C

Norma Denominazione
Re 

( ≥ N/mm2)
Rm 

( ≥ N/mm2)
Allungamento % 

(5d)

D.M.09.01.96 FeB44K/S 430 540 12

Norma Denominazione
Re

 ( ≥ N/mm2)
Rm 

( ≥ N/mm2)
Allungamento % 

(Agt)

D.M.14.01.2008 B450C 450 540 ≥ 7,5

Norma Denominazione
Re 

( ≥ N/mm2)
Rm 

( ≥ N/mm2)
Allungamento % 

(5d)

D.M.09.01.96 FeB44K 430 540 12

Norma Denominazione
Re 

( ≥ N/mm2)
Rm 

( ≥ N/mm2)
Allungamento % 

(Agt)

D.M.14. 01. 2008 B450C 450 540 ≥ 7,5

Sezione filo nervato
Ø (6 ÷ 16 mm)

Diametro 
mm

Peso 
Kg/m

5 0,154

6 0,222

7 0,302

8 0,395

9 0,499

10 0,617

11 0,746

12 0,888

13 1,04

14 1,21

16 1,58

18 2,00

20 2,47

22 2,98

24 3,55

25 3,85

26 4,17

28 4,83

30 5,55

32 6,31

ACCIAIO PER C.A.84

ACCIAIO NERVATO B450C ANTISISMICO

Diametro
mm

Lunghezza
mt

6 - 50 6 - 12

Diametro
mm

Lunghezza
mt

6 - 50 6 - 24

Diametro
mm

6 - 16

Tipologia in barre a misura

Tipologia in rotoli

Peso al mt

Tipologia in barre L.C

Norma Denominazione
Re 

( ≥ N/mm2)
Rm 

( ≥ N/mm2)
Allungamento % 

(5d)

D.M.09.01.96 FeB44K/S 430 540 12

Norma Denominazione
Re

 ( ≥ N/mm2)
Rm 

( ≥ N/mm2)
Allungamento % 

(Agt)

D.M.14.01.2008 B450C 450 540 ≥ 7,5

Norma Denominazione
Re 

( ≥ N/mm2)
Rm 

( ≥ N/mm2)
Allungamento % 

(5d)

D.M.09.01.96 FeB44K 430 540 12

Norma Denominazione
Re 

( ≥ N/mm2)
Rm 

( ≥ N/mm2)
Allungamento % 

(Agt)

D.M.14. 01. 2008 B450C 450 540 ≥ 7,5

Sezione filo nervato
Ø (6 ÷ 16 mm)

Diametro 
mm

Peso 
Kg/m

5 0,154

6 0,222

7 0,302

8 0,395

9 0,499

10 0,617

11 0,746

12 0,888

13 1,04

14 1,21

16 1,58

18 2,00

20 2,47

22 2,98

24 3,55

25 3,85

26 4,17

28 4,83

30 5,55

32 6,31
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ACCIAIO LISCIO E NERVATO B450A ANTISISMICO

CB

A

Tipologia in barre a misura

200  ÷ 12000 mm
A RICHIESTA

Sezione filo nervato
Ø (4 ÷ 10 mm)

Sezione filo liscio
Ø (3 ÷ 10 mm)

Tipologia in rotoli

Bobine 
Kg

A
mm

B
mm

C
mm

500 750 600 600

1000 900 600 600

1500 950 600 600

2000 1050 600 600

3000 1150 750 600

4000 1150 1000 600

5000 1250 1000 600



ACCIAIO PER C.A.88

ACCIAIO PER C.A.86

TRALICCIO STANDARD

Passo mm 200

Passo mm 200

 Ø Sup.mm

 Ø Staffa mmA

 Ø Inf.mm

A mm  Ø Inf. Mm  Ø Sup.mm Ø Staffa mm Lung mm Kg/m2 Q.per pacco

95 5 7 5 6 1,06 140

95 5 7 5 12 1,06 140

125 5 7 5 12 1,13 140

165 5 7 5 12 1,24 105

165 8 10 6 12 2,32 60

165 8 12 7,2 12 2,9 48

205 5 8 5 12 1,42 90

205 8 10 6 12 2,48 60

205 8 12 7,2 12 3,13 48

225 6 8 6 12 1,97 60

270 6 8 6 12 2,13 60

300 6 8 6 12 2,23 48

350 8 8 7,2 12 3,35 35

TRALICCIO A MISURA

Base mm

A mm  Ø Inf. Mm  Ø Sup.mm Ø Staffa mm Base mm (interno staffa)

75 ÷ 370 5 ÷ 16 6 ÷ 16 4 ÷ 10 70 ÷ 100



89ACCIAIO PER C.A.

ACCIAIO PER C.A. 87

Filo Sup.

Filo Inf.

H
1

Ø
 S

ta
ff

a 
m

m

MONOTRALICCIO

Passo mm 200

L 1800  ÷13600 mm

Filo Sup.

Staffa

Filo Inf.

Ps

H1 mm Ø Sup. mm Ø Staffa mm Ø Inf. Mm Ps mm L mm

110 ÷ 300 5 ÷16 5 ÷10 5 ÷16 200 1800 ÷13600

A richiesta versione speciale con staffa inox per abbattere trasmittanza termica



ACCIAIO PER C.A.90 ACCIAIO PER C.A.88

Ø Pz

5/5 100

5/6 90

5/7 80

5/8 75

6/6 80

6/8 70

8/8 60

10/10 50

10/12 45

12/12 40

14/14 30

16/16 20

16/25 10

A mm  B mm  Ø Trasv Ø Long

200 ÷ 3600 200 ÷ 12000 4 ÷ 16 4 ÷ 25

Quantità reti per pacco

RETE ELETTROSALDATA A MISURA

 Ø Long

 Ø Trasv.

A

B

RETE ELETTROSALDATA STRUTTURALE
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RETE ELETTROSALDATA STANDARD

FORMATO 1180X 6000

Ø Fili (mm) Maglia (mm) Pannello (mm) N° fili (mm) Sporgenza (mm) Peso Pannello N° Pannelli

Long Trasv. Long Trasv. Largh. Lungh Long Trasv. Long Trasv. Tot Kg Kg/m2 per pacco

5 5 190 250 1180 6000 7 24 125 20 11,31 1,59 100

RETI PER SETTI ARMATI

Ø Fili (mm) Maglia (mm) Pannello (mm) Peso Pannello N° Pannelli

Long Trasv. Long Trasv. Largh. Lungh Tot Kg Kg/m2 per pacco

8 6 300 150 2300 2850 18,7 2,85 50

8 6 300 150 2300 3500 20,76 2,57 50

8 6 300 150 2300 3200 18,79 2,55 50

8 7 200 150 2300 2850 26,7 4,07 50

8 7 200 150 2300 3500 29,78 3,7 50

FORMATO 2250 x 4000 FORMATO 2000 x 3000

diam. 
mm

maglia
mm

composizione
pacco in fogli

peso
kg/m2

peso pacco
 kg

maglia 
mm

composizione pacco
in fogli

peso 
kg/m2

peso pacco
kg

5 100x100 50 3,11 1401 100x100 100 3,08 1848

5 150x150 100 2,07 1860 150x150 100 2,10 1262

5 200x200 100 1,59 1432 200x200 100 1,54 924

6 100x100 50 4,49 2020 100x100 50 4,43 1330

6 150x150 50 2,98 1340 150x150 50 3,03 910

6 200x200 50 2,29 1032 200x200 50 2,22 666

8 100x100 25 7,98 1795 100x100 50 7,90 2369

8 150x150 50 5,30 2384 150x150 50 5,37 1617

8 200x200 50 4,08 1835 200x200 50 3,95 1183

10 200x200 25 6,37 1434 200x200 25 6,17 925

12 200x200 25 9,18 2064 200x200 25 8,88 1332

14 200x200 30 12,48 3369 200x200 30 12,48 2246

16 200x200 20 16,32 2938 200x200 20 16,32 1958

RETE STANDARDIZZATA FORMATO 2470x6000

diam. 
mm

maglia 
mm

composizione 
pacco in fogli

peso 
kg/m2

peso pacco 
kg

diam. 
mm

maglia 
mm

composizione 
pacco in fogli

peso
 kg/m2

peso pacco 
kg

5 150x150 50 2,08 1546 5 200x200 100 1,58 2342



ACCIAIO PER C.A.92 ACCIAIO PER C.A.90

N° diam. B.W.G. mm ASWG mm 1 kg = metri 100 metri = kg

5 1,0 5,58 5,26 164,00 0,609

6 1,1 5,15 4,87 136,00 0,737

7 1,2 4,57 4,51 114,00 0,877

8 1,3 4,19 4,11 97,00 1,029

9 1,4 3,75 3,76 83,80 1,193

10 1,5 3,4 3,43 73,00 1,370

11 1,6 3,04 3,05 64,20 1,550

12 1,8 2,76 2,68 50,12 1,984

13 2,0 2,41 2,32 40,59 2,466

14 2,2 2,04 2,03 33,51 2,984

15 2,5 1,82 1,83 28,16 3,351

16 2,7 1,65 1,58 22,50 4,445

17 3,0 1,47 1,37 18,02 5,549

18 3,5 1,24 1,20 14,03 7,127

19 4,0 1,06 1,04 10,66 9,380

20 4,5 0,88 0,88 8,39 11,918

21 5,0 0,81 0,80 6,76 14,792

FILO RICOTTO NERO
Materiale conforme alla normativa UNI 3598-5598/71 UNI EN 10218/1
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PANNELLI COIBENTATI94 PANNELLI COIBENTATI92

Pannelli metallici coibentati per pareti interne ed esterne, 
studiati per rispondere alle più svariate esigenze dell’ edilizia 
civile ed industriale.

PANNELLI PARETE

Sp.
Spessore
supporto

Peso K U
Carico massimo uniformemente distribuito in Kg/m² acciaio

Distanza fra gli appoggi in m

mm mm Kg/m²
W/
m²K

W/
m²K

campata semplice campata multipla

2 2,5 3 3,5 4 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

25 0,5
0,6

9,31
10,98

0,77 0,79 100 55 - - - 155 85 - - - - -

107 59 - - - 166 91 62 - - - -

30 0,5
0,6

9,50
11,17

0,65 0,67 150 80 50 - - 198 125 75 - - - -

161 86 54 - - 215 134 80 - - - -

35 0,5
0,6

9,69
11,36

0,57 0,58 170 100 65 - - 230 155 96 60 - - -

182 107 70 50 255 166 103 64 - - -

40 0,5
0,6

9,88
11,55

0,50 0,51 200 143 95 58 40 300 190 130 92 65 45 -

215 153 102 62 43 312 205 139 98 70 48 -

50 0,5
0,6

10,26
11,93

0,41 0,42 225 175 130 88 65 385 255 179 134 95 65 50

240 187 138 94 70 400 280 192 144 102 70 54

60 0,5
0,6

10,64
12,31

0,35 0,35 270 220 170 120 90 460 320 230 180 130 80 60

290 240 182 128 96 480 338 248 193 139 86 64

80 0,5
0,6

11,40
13,07

0,26 0,27 350 250 190 150 120 565 435 325 242 185 140 115

370 270 210 161 128 580 452 343 265 198 150 123

100 0,5
0,6

12,16
13,83

0,21 0,21 450 300 230 168 145 640 490 390 300 240 190 155

470 320 250 188 165 658 512 405 312 258 200 160

120 0,5
0,6

12,92
14,59

0,18 0,18 500 380 290 220 193 710 570 460 360 290 240 193

520 400 310 240 205 721 583 480 380 300 253 200

150 0,5
0,6

14,12
15,79

0,14 0,14 538 440 335 259 229 763 630 513 405 328 278 222

558 460 355 279 235 768 636 536 431 332 293 230

Spessori: 25/30/35/40/50/60/80/100 mm
Prodotto fuori standard: 120/150/180/200 mm
Freccia: F ≤ 1/200L

Coibentazione Guarnizione 
autoestinguente
Nastro adesivo

Supporto metallico

1000

S
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Pannelli metallici coibentati per coperture discontinue 
con pendenze > 7% utilizzabili anche in parete con 
raccordi curvi pareti/ coperture in lamiera grecata.

PANNELLI COPERTURA

Sp.
Spessore
supporto

Peso K U
Carico massimo uniformemente distribuito in Kg/m² acciaio

Distanza fra gli appoggi in m

mm mm Kg/m²
W/
m²K

W/
m²K

campata semplice campata multipla

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

20
0,5
0,6

9,85
11,85 0,74 0,78

185 105 45 246 152 87 32

203 117 53 265 168 99 40

30
0,5
0,6

10,23
12,04 0,56 0,58

250 170 110 75 329 235 170 115 80 55

268 182 118 80 348 251 182 123 86 59

40
0,5
0,6

10,61
12,42 0,44 0,46

295 220 160 110 74 50 418 295 215 165 115 86 62

313 235 171 118 79 54 438 372 230 177 123 92 66

50
0,5
0,6

10,99
12,80 0,37 0,38

345 265 200 140 95 70 481 372 270 200 150 105 82

361 284 214 150 102 75 50 500 388 298 214 161 112 88

60
0,5
0,6

11,37
13,18 0,32 0,32

408 290 235 185 130 96 73 579 448 323 248 198 155 108

421 310 251 198 139 103 78 598 467 341 265 212 166 116

80
0,5
0,6

12,13
13,94 0,25 0,25

510 374 280 225 178 130 110 703 531 443 338 250 210 150

530 390 298 241 190 139 118 719 552 462 359 268 225 161

100
0,5
0,6

12,89
14,70 0,20 0,20

620 448 330 272 220 170 140 806 631 506 400 242 285 205

630 467 350 292 240 190 160 830 653 522 428 370 306 227

120
0,5
0,6

13,65
15,46 0,17 0,17

651 519 361 303 251 201 171 834 659 534 428 370 313 233

661 498 381 323 271 221 191 858 681 550 456 398 334 255

1000

53197

250 250

25

40

250 250

Spessori: 25/30/40/50/60/80/100/120 mm
Freccia: F ≤ 1/200L

250

S
40

1000
Coibentazione Nastro adesivo

Supporto metallicoGuarnizione 
autoestinguente
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PANNELLI PARETE IN LANA MINERALE

Sp. REI
Sp.

supp.
Peso K U

Carico massimo uniformemente distribuito in Kg/m² acciaio

Distanza fra gli appoggi in m

mm mm
Kg/
m²

W/
m²K

W/
m²K

campata semplice campata multipla

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

50 30
0,6 + 
0,6

15,40 0,77 0,78 98 78 66 52 - - - - 109 87 73 62 49 - - - -

80 60
0,6 + 
0,6

18,40 0,50 0,51 156 127 105 80 61 49 - - 168 141 107 100 77 60 50 40 -

100 120
0,6 + 
0,6

20,40 0,41 0,41 183 157 131 101 77 60 49 40 193 170 147 124 96 76 61 52 43

Spessori: 50/80/100 mm
Freccia: F ≤ 1/200L

I pannelli a parete in lana minerale sono composti da due strati in acciaio, 
con interposto in modo solidale un isolamento in lana minerale da 
100 kg/m3, a fibre orientate e giunti sfalsati ad alta densità.
Applicabile a qualsiasi struttura portante in parete, per edifici civili o 
industriali, possono essere forniti completi di certificazione REI 
(resistenza meccanica, impermeabilità ai gas e isolamento termico).

Coibentazione

Supporto metallico

1000

S
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I pannelli a parete in lana minerale sono composti da due strati in acciaio, 
con interposto in modo solidale un isolamento in lana minerale da 
100 kg/m3, a fibre orientate e giunti sfalsati ad alta densità.
Applicabile a qualsiasi struttura portante in parete, per edifici civili o 
industriali, possono essere forniti completi di certificazione REI 
(resistenza meccanica, impermeabilità ai gas e isolamento termico).

PANNELLI COPERTURA IN LANA MINERALE

Sp. 
sup.

REI
Sp.

supp.
Peso K U

Carico massimo uniformemente distribuito in Kg/m² acciaio

Distanza fra gli appoggi in m

mm mm
Kg/
m²

W/ W/ campata semplice campata multipla

m²K m²K 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

50 30
0,6 + 
0,5

15,85 0,70 0,72 198 140 105 85 63 - - - 233 165 125 102 80 62 - - -

80 60
0,6 + 
0,5

18,85 0,47 0,48 267 298 160 130 109 88 65 - 306 230 185 152 130 110 90 70 -

100 120
0,6 + 
0,5

20,85 0,39 0,40 285 211 168 140 118 102 88 73 320 246 196 162 136 118 105 90 79

Spessori: 50/80/100 mm
Freccia: F ≤ 1/200L

Coibentazione

Supporto metallico

250

S
40

1000
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PANNELLI PARETE FONOASSORBENTE

Spess
pannello

REI
Spess
supp.

Peso K U
Carico massimo uniformemente distribuito in Kg/m² acciaio

Distanza fra gli appoggi in m

mm mm
Kg/
m²

W/
m²K

W/
m²K

campata semplice campata multipla

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

50 30 0,6 + 
0,6 15,40 0,77 0,78 98 78 66 52 - - - - 109 87 73 62 49 - - - -

80 60 0,6 + 
0,6 18,40 0,50 0,51 156 127 105 80 61 49 - - 168 141 107 100 77 60 50 40 -

100 120 0,6 + 
0,6 20,40 0,41 0,41 183 157 131 101 77 60 49 40 193 170 147 124 96 76 61 52 43

Pannelli in lana minerale con proprietà fonoassorbenti e fonoisolanti, 
composto da due strati in acciaio con interposto in modo solidale un 
isolamento in lana minerale a fibre orienate e giunti sfalsati ad alta densità.
Applicabili  a strutture nelle quali siano richieste elevate proprietà di 
isolamento acustico, possono essere forniti completi di certificazione.

1000

Spessori: 50/80/100 mm
Freccia: F ≤ 1/200L

Coibentazione

Supporto metallico

ASSORBIMENTO ACUSTICO ISOLAMENTO ACUSTICO

Spess mm αi(medio) Δ  La Rw (dB)

50 0,87 13,35 33

80 1,01 18,55 34

100 1,03 20,12 34

S
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PANNELLI COPERTURA COPPO

Il pannello Coppo offre alle coperture per edilizia residenziale una 
soluzione elegante ed estremamente funzionale.
Realizzato in acciaio zincato preverniciato è disponibile anche nelle 
versioni con lamiera esterna in rame o in alluminio.
Le elevate caratteristiche di isolamento termico e acustico di Coppo 
sono garantite dal materiale poliuretanico di prima qualità 
(densità 40 kg/m3) che aderisce perfettamente ai supporti metallici.

Sp.
pannello

Materiale e spessore
supporto

Peso K U
Carico massimo uniformemente distribuito in Kg/m² acciaio

Distanza fra gli appoggi in m

mm mm Kg/m²
W/
m²K

W/
m²K

 campata multipla 

1,5 1,4 1,75 2,1 2,75 2,8 3,15 3,5

50 Acciaio/Acciaio 0,5/0,5 11,84 0,32 0,32 610 420 310 240 190 150 120 100

50 Alluminio/Acciaio 0,6/0,5 8,87 0,32 0,32 435 290 210 160 128 95 80 64

50 Rame/Acciaio 0,5/0,5 12,54 0,32 0,32 585 375 280 210 165 148 115 93

Lunghezza standard: 
2800/3500/4550/4900/5600/6650/7700/8400 mm
Freccia: F ≤ 1/200L

1000

125 350

3500

225
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LATTONERIE ED ACCESSORI

VITE AUTOFILETTANTE BS KOVERVIT TESTA ACCIAIO CAPPELLOTTO IN ACCIAIO PREVERNICIATO

RONDELLA BUTZ + INOX TRASLUCIDO A 5 GRECHE IN VETRORESINA

COLMO FUSTELLATO A CERNIERA IN ACCIAIO 
PREVERNICIATO

CHIUDI GRECA IN ACCIAIO PREVERNICIATO

RACCORDO A MURO
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LAMIERE GRECATE102 LAMIERE GRECATE100

LAMIERE GRECATE PER SOLAI EGB 210 (H=10 cm)

Caratteristiche del profilo

Spessore 
mm

Peso 
kg/m2

Peso kg/m
1000     1250

0,7 9,16 5,5 6,87

0,8 10,47 6,28 7,85

1,0 13,08 7,85 9,81

1,2 15,7 9,42 11,78

Spessore 
mm

Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m2

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00 15,00 20,00

Luce massima in m per solai

0,70 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,39 2,26 2,01 1,81 1,53 1,34 1,15 0,94

0,80 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,37 2,14 1,82 1,60 1,37 1,13

1,00 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,68 2,43 2,08 1,83 1,58 1,31

1,20 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 2,90 2,64 2,26 1,99 1,72 1,43

1 campate - 1 span

Spessore 
mm

Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m2

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00 15,00 20,00

Luce massima in m per solai

0,70 2,91 2,91 2,91 2,91 2,74 2,65 2,50 2,37 2,26 2,16 2,00 1,87 1,67 1,53 1,32 1,03

0,80 3,25 3,25 3,24 3,01 2,83 2,65 2,50 2,37 2,26 2,16 2,00 1,87 1,67 1,53 1,37 1,09

1,00 3,72 3,62 3,35 3,06 2,83 2,65 2,50 2,37 2,26 2,16 2,00 1,87 1,67 1,53 1,37 1,14

1,20 4,02 3,74 3,35 3,06 2,83 2,65 2,50 2,37 2,26 2,16 2,00 1,87 1,67 1,53 1,37 1,14

2 campate - 2 span

Spessore 
mm

Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m2

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00 15,00 20,00

Luce massima in m per solai

0,70 2,96 2,96 2,96 2,96 2,95 2,79 2,69 2,55 2,43 2,33 2,16 2,02 1,74 1,59 1,37 1,07

0,80 3,16 3,16 3,16 3,16 2,99 2,85 2,69 2,55 2,43 2,33 2,16 2,02 1,80 1,65 1,42 1,12

1,00 3,49 3,49 3,49 3,27 3,05 2,85 2,69 2,55 2,43 2,33 2,16 2,02 1,80 1,65 1,47 1,18

1,20 3,77 3,77 3,55 3,30 3,05 2,85 2,69 2,55 2,43 2,33 2,16 2,02 1,80 1,65 1,47 1,24

N campate - N span

55

600

sviluppo nastro 1000 mm - larghezza utile 600 mm

sviluppo nastro 1250mm - larghezza utile 750 mm

H
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LAMIERE GRECATE PER SOLAI EGB 1200 (H= 12 cm)

 Caratteristiche del profilo

Spesore 
mm

Peso
Kg/m²

Peso
Kg/m

0,7 9,64 5,50

0,8 11,02 6,28

1,0 13,77 7,85

1,2 16,53 9,42

Spessore
mm

Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m²

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00 15,00 20,00

Luce massima in m per solai

0,7 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 2,92 2,68 2,48 2,32 2,18 1,96 1,79 1,54 1,37 1,18 0,94

0,8 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,12 2,86 2,65 2,48 2,33 2,09 1,91 1,65 1,46 1,27 1,00

1,0 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,35 3,08 2,86 2,68 2,53 2,28 2,08 1,80 1,60 1,35 1,01

1,2 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,55 3,27 3,04 2,85 2,69 2,43 2,22 1,93 1,69 1,35 1,01

1 campate - 1 span

Spessore
mm

Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m²

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00 15,00 20,00

Luce massima in m per solai

0,7 3,32 3,32 3,32 3,23 3,05 2,88 2,64 2,48 2,26 2,07 1,77 1,55 1,24 1,03 0,83 0,62

0,8 3,82 3,82 3,56 3,32 3,08 2,88 2,71 2,50 2,37 2,17 1,86 1,63 1,30 1,09 0,87 0,65

1,0 4,45 4,06 3,64 3,32 3,08 2,88 2,71 2,57 2,45 2,28 2,07 1,81 1,45 1,21 0,97 0,72

1,2 4,70 4,07 3,64 3,32 3,08 2,88 2,71 2,57 2,45 2,35 2,11 1,89 1,51 1,26 1,01 0,76

2 campate - 2 span

Spessore
mm

Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kN/m²

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00 15,00 20,00

Luce massima in m per solai

0,7 3,58 3,58 3,58 3,48 3,29 3,02 2,84 2,55 2,32 2,13 1,82 1,60 1,28 1,06 0,85 0,64

0,8 4,02 4,02 3,82 3,58 3,32 3,10 2,84 2,68 2,44 2,24 1,92 1,68 1,34 1,12 0,89 0,67

1,0 4,41 4,24 3,93 3,58 3,32 3,10 2,93 2,78 2,57 2,46 2,13 1,86 1,49 1,24 0,99 0,75

1,2 4,79 4,39 3,93 3,58 3,32 3,10 2,93 2,78 2,65 2,46 2,22 1,94 1,55 1,30 1,04 0,78

N campate - N span

570

75

H



LAMIERE GRECATE104
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LAMIERE GRECATE PER PARETI E COPERTURA EGB 401

Caratteristiche del profilo Caratteristiche del profilo

Spessore
mm

Peso
Kg/m²

Peso Kg/m
1000   1250

Spessore
mm

Peso
Kg/m²

Peso Kg/m
1000   1250

0,6 6,43 4,71 5,89 0,8 8,58 6,28 7,85

0,7 7,5 5,50 6,87 1,0 10,72 7,85 9,81

Spessore                           
mm

Distanza fra gli appoggi in m 

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

Carico massimo uniformemente distribuito in KN/m²

0,6 4,80 3,05 2,10 1,53 1,16 0,80
0,90

0,57
0,72

0,41
0,59

0,30
0,48

0,22
0,40

0,17
0,34

0,12
0,29

0,09
0,25

0,7 5,76 3,66 2,52 1,84 1,36
1,39

0,96
1,08

0,66
0,87

0,48
0,70

0,35
0,58

0,26
0,49

0,19
0,41

0,21
0,35

0,11
0,30

0,8 6,72 4,28 2,95 2,14 1,55
1,62

1,06
1,27

0,75
1,01

0,54
0,82

0,40
0,68

0,30
0,57

0,22
0,48

0,16
0,41

0,12
0,35

1,0 8,65 5,50 3,79 2,76 1,93
2,09

1,32
1,63

0,94
1,30

0,68
1,06

0,50
0,88

0,37
0,73

0,27
0,62

0,20
0,53

0,15
0,45

1 campate - 1 span

732

Spessore                           
mm

Distanza fra gli appoggi in m 

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

Carico massimo uniformemente distribuito in KN/m²

0,6 7,26 4,66 3,23 2,37 1,80 1,41 1,14 0,93 0,77
0,77

0,59
0,65

0,46
0,55

0,36
0,47

0,29
0,41

0,7 8,30 5,33 3,70 2,70 2,06 1,61 1,30 1,06 0,88 0,71
0,74

0,55
0,63

0,43
0,54

0,34
0,47

0,8 9,34 6,00 4,16 3,04 2,32 1,82 1,46 1,19 0,99 0,83 0,65
0,71

0,51
0,61

0,41
0,52

1,0 11,33 7,27 5,04 3,69 2,80 2,20 1,76 1,44 1,20 1,01 0,81
0,85

0,64
0,73

0,51
0,63

2 campate - 2 span

Spessore                           
mm

Distanza fra gli appoggi in m 

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

Carico massimo uniformemente distribuito in KN/m²

0,6 7,53 4,80 3,32 2,42 1,84 1,44 1,07
1,16

0,79
0,95

0,59
0,79

0,45
0,66

0,35
0,56

0,27
0,48

0,21
0,42

0,7 9,04 5,76 3,98 2,91 2,21 1,73 1,28
1,39

0,94
1,14

0,71
0,95

0,54
0,80

0,42
0,68

0,33
0,58

0,26
0,50

0,8 10,55 6,72 4,65 3,39 2,58 2,02 1,51
1,62

1,11
1,33

0,84
1,10

0,64
0,93

0,49
0,79

0,39
0,68

0,30
0,59

1,0 13,12 8,44 5,86 4,29 3,27 2,57 1,87
2,06

1,38
1,69

1,04
1,41

0,80
1,18

0,62
1,01

0,48
0,87

0,38
0,75

N campate - N span

183 183 183
15

28

183

sviluppo nastro 1000 mm - larghezza utile 732 mm

sviluppo nastro 1250 mm - larghezza utile 915 mm

38



105LAMIERE GRECATE
LAMIERE GRECATE 103

LAMIERE GRECATE PER PARETI E COPERTURE EGB 1250

Caratteristiche del profilo Caratteristiche del profilo

Spessore
mm

Peso
Kg/m²

Spessore
mm

Peso
Kg/m²

0,6 5,89 0,8 7,85

0,7 6,87 1,0 9,81

Spessore                           
mm

Distanza fra gli appoggi in m 

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

Carico massimo uniformemente distribuito in KN/m²

0,6 4,93 3,13 2,16 1,57 1,18
1,19

0,81
0,93

0,58
0,74

0,42
0,61

0,31
0,50

0,23
0,42

0,17
0,35

0,13
0,30

0,10
0,26

0,7 6,34 4,04 2,78 2,03 1,40
1,54

0,96
1,20

0,68
0,96

0,50
0,79

0,37
0,65

0,27
54,00

0,21
0,46

0,15
0,39

0,12
0,34

0,8 7,04 4,48 3,09 2,25 1,61
1,71

1,11
1,33

0,79
1,07

0,57
0,87

0,42
0,72

0,32
0,60

0,24
0,51

0,18
0,44

0,13
0,37

1,0 9,16 5,83 4,02 2,93 2,13
2,22

1,47
1,74

1,04
1,39

0,76
1,14

0,56
0,94

0,42
0,79

0,32
0,67

0,24
0,57

0,18
0,49

1 campate - 1 span

250 25

53197

40
1000

Spessore                           
mm

Distanza fra gli appoggi in m 

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

Carico massimo uniformemente distribuito in KN/m²

0,6 6,19 3,98 2,76 2,02 1,54 1,21 0,97 0,79 0,66 0,55 0,47
0,47

0,37
0,40

0,29
0,35

0,7 8,20 5,29 3,68 2,70 2,05 1,61 1,30 1,06 0,88 0,72
0,74

0,57
0,63

0,45
0,54

0,36
0,47

0,8 10,19 6,59 4,59 3,37 2,57 2,02 1,63 1,33 1,11
1,11

0,86
0,94

0,67
0,80

0,53
0,69

0,42
0,60

1,0 12,26 7,92 5,51 4,04 3,08 2,42 1,95 1,60 1,33 1,12 0,91
0,95

0,72
0,82

0,58
0,71

2 campate - 2 span

Spessore                           
mm

Distanza fra gli appoggi in m 

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

Carico massimo uniformemente distribuito in KN/m²

0,6 7,15 4,61 3,21 2,35 1,79 1,41 1,08
1,13

0,80
0,93

0,60
0,77

0,46
0,65

0,36
0,55

2,28
0,48

0,22
0,41

0,7 9,46 6,12 4,27 3,13 2,39 1,81
1,88

1,30
1,52

0,96
1,24

0,72
1,04

0,56
0,87

0,43
0,75

0,34
0,64

0,27
0,56

0,8 11,04 7,04 4,87 3,56 2,71 2,13 1,54
1,71

1,13
1,40

0,86
1,16

0,66
0,98

0,51
0,84

0,40
0,72

0,32
0,62

1,0 14,13 9,16 6,33 4,63 3,52 2,77 2,07
2,22

1,53
1,82

1,16
1,52

0,89
1,28

0,69
1,09

0,55
0,94

0,43
0,82

N campate - N span



LAMIERE GRECATE106
LAMIERE GRECATE104

Spessore
mm

Distanza fra gli appoggi in m

3,25 3,50 3,75 4,00 4.25 4,50 4,75 5,00

Carico massimo uniformemente distribuito in KN/m²

0,6 0,73
1,06

0,57
0,90

0,45
0,78

0,36
0,67

0,29
0,59

0,23
0,52

0,18
0,46

0,15
0,41

0,7 0,90
1,38

0,71
1,18

0,56
1,02

0,45
0,89

0,36
0,78

0,29
0,68

0,23
0,61

0,19
0,54

0,8 1,06
1,71

0,83
1,46

0,66
1,26

0,52
1,10

0,42
0,96

0,34
0,85

0,27
0,75

0,22
0,67

1,0 1,41
2,36

1,11
2,02

0,88
1,74

0,70
1,52

0,56
1,33

0,46
1,18

0,37
1,05

0,30
0,93

1,2 1,78
3,12

1,40
2,67

1,11
2,31

0,89
2,02

0,72
1,77

0,58
1,57

0,47
1,39

0,38
1,24

1 campate - 1 span

LAMIERE GRECATE PER PARETI E COPERTURE EGB 210

150 150

61

61

55

600
150

Caratteristiche del profilo Caratteristiche del profilo

Spessore
mm

Peso
Kg/m²

Peso Kg/m
1000  1250

Spessore
mm

Peso
Kg/m²

Peso Kg/m
1000  1250

0,6 7,85 4,71 5,89 1,0 13,08 7,85 9,82

0,7 9,16 5,50 6,87 1,2 15,7 9,42 11,78

0,8 10,47 6,28 7,85 - - - -

Spessore                          
mm

Distanza fra gli appoggi in m 

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Carico massimo uniformemente distribuito in KN/m²

0,6 11,79 7,52 5,20 3,80 2,90 2,28 1,70
1,83

1,26
1,50

0,95
1,25

0,7 15,33 9,78 6,77 4,95 3,77 2,90
2,97

2,09
2,39

1,55
1,96

1,17
1,63

0,8 18,87 12,05 8,34 6,10 4,65 3,39
3,66

2,44
2,95

1,81
2,42

1,37
2,02

1,0 25,96 16,58 11,48 8,40 6,41 4,50
5,04

3,25
4,06

2,41
3,34

1,83
2,79

1,2 34,24 21,87 15,14 11,09 8,13
8,46

5,67
6,66

4,09
5,37

3,04
4,41

2,31
3,69

1 campate - 1 span
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GRIGLIATI108 GRIGLIATI106

2030 INTERASSE MONTANTI

20
33

30
0

25
0

50

23
33

2005 LARGHEZZA PANNELLO

Ø5

Ø5

Pannelli largheza 2000 mm Sezione quadro o tondo

Altezza nominale 
recinzione mm

Altezza reale 
pannello mm

n° nervature 
orizzontali

n° giunti 
MP

Altezza pali 
da cementare 
specifiche mm

Altezza pali su 
piastre speciali 

mm

800 830 2 2 1100 900

1000 1030 2 2 1300 1100

1200 1230 2 2 1500 1300

1500 1530 3 3 1800 1600

1700 1730 3 4 2000 1800

2000 2030 4 4 2300 2100

SISTEMA RECINZIONE TRADIZIONALE
Pannelli di rete elettrosaldata in tondino 

di acciaio con nervature orizzontali di rinforzo
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INTERASSE MONTANTILARGHEZZA PANNELLO

20
33

50
25

0

A

A

20302005

Caratteristiche tecniche
Pannelli
• Zincati, elettrosaldati con 

rivestimento protettivo.
• Poliestere.
• Larghezza 2000 mm.
• Dotati di nervatura orizzontale di rinforzo.
• Maglia 200 x 50 mm.
• Diametro dei fili 5 mm.

Pali
• Tubolare quadro sezione 60x60x1,5 mm.
• Tubolare tondo 40 mm spessore 1,5 mm.
• Fornibili con piastra per tassellare.

Colori
• Verde RAL 6005 e grigio RAL 7030,7021, 

altri colori a richiesta.

Cancelli
• Cancelli scorrevoli.
• Cancelli a battente carrai e pedonali.

Rivestimenti
Pannelli
• Zincati qualità minima di zinco 

secondo norme.
• DIN 1548 B.
• Verniciatura con Poliestere spessore 

da 70 a 100 micron.

Pali
• Zincati a caldo.
• Verniciatura con Poliestere spessore 

da 70 a 100 micron.

Giunti di fissaggio
• Giunto di fissaggio universale MP coperto

da Brevetto Internazionale.
• Giunto a “Granchio“ per palo tondo.
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SISTEMA DI RECINZIONE MOBILE

3393

56

47
10

”
10

”
10

”
10

”

17
82

10
”

10
”

10
”

Ø
3814

6

13
7

16
5

17
70

75 30

20
10

luce interna

3431

Ø38

3302

Pannello di recinzione mobile con sistema brevettato di inserimento del tubo orizzontale con quello 
verticale che assicura nuovi standard in termini di robustezza e durata.

Ø3,4

Ø
3,

8

4”3”45

3355
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SISTEMA DI RECINZIONE MOBILE

tipo
Dimensione pannelli 

H x L mm
Maglia mm Diametro tubo mm

Pannello 2000x3419 250x100 38 nervato

R19

L= 3375 tubo orizzontale

Applicazioni
• Cantieri edili.
• Magazzinaggi veloci
• Zone di lavoro in corso.
• Eventi sportivi.
• Fiere.
• Allestimenti.
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SISTEMA DI RECINZIONE MOBILE

tipo
Dimensione pannelli 

HxL mm
Profili orizzontali 

ad U mm
Tubolari verticali 

mm

Pannello 2000x210 30 x 50 sp. 1.2 38 nervato

Il pannello garantisce privacy e soprattutto conferisce al vostro progetto un identità specifica. 
I pannelli sono disponibili in colore grigio.

U di lamiera sp. 2 mm

lamiera sp.0,7 mm

interasse 2075

40

30

15
1

14
3

17
57

25

10
0

160

20
00

30

U di lamiera sp. 2 mm
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SISTEMA DI RECINZIONE MOBILE

2115
5

lamiera sagomata sp. 0,7 mm

profilo ad U di lamiera sp. 2 mm

Ø 40 mm

particolare lamiera

Applicazioni
• Cantieri edili.
• Magazzinaggi veloci
• Zone di lavoro in corso.
• Eventi sportivi.
• Fiere.
• Allestimenti.
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Articolo Maglia HxL Ø filo Pannello HxL

53ri 10x10 2 4,5

54ri 15x15 2,4 4,5

55ri 20x20 2,4 3,5

56ri 20x20 3 5,5

57ri 30x30 3 4

58ri 40x40 3 2,8

59ri 30x30 4 7

60ri 40x40 4 5,3

61ri 50x50 4 4

62ri 35x35 5 9

63ri 40x40 5 7,5

64ri 50x50 5 6,5

65ri 60x60 5 5

66ri 40x40 6 11

67ri 60x60 6 8

RETE INTRECCIATA QUADRATA

RETE ELETTROSALDATA RETTANGOLARE

RETE ELETTROSALDATA QUADRATA

Articolo Maglia HxL Ø filo Pannello HxL

30el 50x30 2,85 1200 x 2400

31el 50x30 4 1200 x 2400

32el 50x100 2,85 1200 x 2400

33el 50x100 4 1200 x 2400

Articolo Maglia HxL Ø filo Pannello HxL

35e 30x30 2,85 1200x2400

36el 30x30 4 1200x2400

37el 40x40 4 1000x2000

38el 40x40 4 1100x2200

39el 40x40 4 1200x2400

40el 50x50 2,85 1200x2400

41el 50x50 4 1000x2000

42el 50x50 4 1200x2400

43el 50x50 5 1200x2400
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GRIGLIATO ELETTROFUSO

Materiale Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:2005)

Zincatura a caldo (UNI EN ISO 1461:1999)

Ganci fermagrigliato

Rivestimento

Accessori

A Interasse barre portanti Distanza  espressa in millimetri tra l’asse di mezzeria di due barre portanti.

Distanza  espressa in millimetri tra l’asse di mezzeria di due barre trasversali.

Il nodo di fusione è caratterizzato da un completa compenetrazione delle 
barre trasversali in quelle portanti, segno inequivocabile dell’ alta qualità del 
prodotto

Elementi principali disposti parallelamente fra loro, che influenzano la 
portata del grigliato in base alle proprie caratteristiche dimensionali. 
Sono definite dall’ altezza H e dallo spessore S della barra.

Interasse barre trasversali

Barre portanti

Barre trasversali Elementi disposti ortogonalmente alle barre portanti e posizionati parallelamente 
fra loro.Permettono di collegare, mantenedo costante l ‘interasse, tutte le barre 
portanti. Le barre trasversali hanno inoltre la funzione di ripartire uniformemente 
il carico applicato al grigliato.

Particolare del nodo

B

C

D

E

H

A

B

CE

D

S
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ANTITACCO

ANTISFERA

come previsto dal D.M. 14 giugno 1989 n° 236 - art.4.2.2/8.2.2

Tipologia Grata

Maglia
Barra 

portante
Barra 

trasversale
dimensioni

Peso

Zincato Grezzo

mm mm mm mm kg/m2 kg/m2

15x76

25x2 Ø 4

6100x1000

29,5 27,7

30x2 Ø 4 32,2 32,9

25x3 Ø 5 44 41,1

30x3 Ø 5 52,5 49

40x3 Ø 5 69,3 64,8

Tipologia Grata

Maglia
Barra 

portante
Barra 

trasversale
Dimensioni

Peso

zincato grezzo

mm mm mm mm kg/m2 kg/m2

22x38

25x2 ◊ 4

6100x1000

23,3 21,7

30x2 ◊ 4 27,2 25,5

25x3 ◊ 4 34,1 31,8

30x3 ◊ 4 40,0 37,4

22x76

25x2 ◊ 4

6100x1000

21,5 20,2

30x2 ◊ 4 25,5 23,9

25x3 ◊ 5 31,7 29,8

30x3 ◊ 5 37,2 35,3

40x3 ◊ 5 49,6 46,4

38

76

22

22

76

15



117GRIGLIATIGRIGLIATI 115

EDILIZIA

Secondo il D.M. 14 giugno 1989 n° 236 - art.4.2.2.
I grigliati usati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di 
sostegno e simili.

Secondo il D.M. 14 giugno 1989 n° 236 - art.8.2.2.
I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.

Tipologia Grata

Maglia
Barra 

portante
Barra 

trasversale
Dimensioni

Peso

zincato grezzo

mm mm mm mm kg/m2 kg/m2

25x24 25x2 Ø 4 6100x1000 21,4 20,0

25x76

25x2 Ø 4

6100x1000

18,7 17,4

30x2 Ø 4 22,1 20,6

25x3 Ø 4 27,6 25,8

30x3 Ø 4 32,7 30,6

40x3 Ø 4 43,1 40,3

50x4 Ø 5 71,1 66,3

60x4 Ø 5 84,8 79,2

70x4 Ø 5 98,6 92,1

24

25

76

25
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Tipologia Grata

Maglia
Barra 

portante
Barra 

trasversale
dimensioni

Peso

Zincato Grezzo

mm mm mm mm kg/m2 kg/m2

30x50

25x3 ◊ 5

6100x1000

24,8 32,2

30x3 ◊ 5 29,1 27,2

40x3 ◊ 5 37,7 35,2

40x4 ◊ 5 49,8 46,6

30x100

25x3 ◊ 5

6100x1000

23,1 21,6

30x3 ◊ 5 27,4 25,6

40x3 ◊ 5 36 33,6

40x4 ◊ 5 47,7 44,6

Tipologia Grata

Maglia
Barra 

portante
Barra 

trasversale
dimensioni

Peso

Zincato Grezzo

mm mm mm mm kg/m2 kg/m2

34x38

25x2 ◊ 4

6100x1000

16,2 15,1

30x2 ◊ 4 18,7 17,5

25x3 ◊ 5 23,4 21,8

30x3 ◊ 5 27,1 25,4

40x3 ◊ 5 34,7 32,5

34x76

25x2 ◊ 4

6100x1000

14,4 13,4

30x2 ◊ 4 16,9 15,8

25x3 ◊ 5 21,1 19,8

30x3 ◊ 5 24,9 23,3

40x3 ◊ 5 32,5 30,4

INDUSTRIA

INDUSTRIA

50

100

38

76

34

34

30

30
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PANNELLI BORDATI ZINCATI

Maglia
Barra 

portante
Barra 

trasversale
dimensioni Cornice

Peso

Zincato

mm mm mm mm mm kg/cad

16x76

25x2  Ø 4 150x1000 25x2 5,2

25x2  Ø 4 200x1000 25x2 6,6

25x2  Ø 4 250x1000 25x2 8

25x2  Ø 4 300x1000 25x2 9,5

25x2  Ø 4 400x1000 25x2 12,4

25x2  Ø 4 500x1000 25x2 15,4

25x2  Ø 4 600x1000 25x2 18,3

25x2  Ø 4 700x1000 25x2 21,2

25x2  Ø 4 800x1000 25x2 24,2

25x2  Ø 4 900x1000 25x2 27,1

25x2  Ø 4 1000x1000 25x2 30,8

25x50

25x2  Ø 4 150x1000 25x2 3,5

25x2  Ø 4 200x1000 25x2 4,5

25x2  Ø 4 250x1000 25x2 5,4

25x2  Ø 4 300x1000 25x2 6,3

25x2  Ø 4 400x1000 25x2 8,3

25x2  Ø 4 500x1000 25x2 10,2

25x2  Ø 4 600x1000 25x2 12

25x2  Ø 4 700x1000 25x2 13,9

25x2  Ø 4 800x1000 25x2 15,8

25x2  Ø 4 900x1000 25x2 17,6

25x2  Ø 4 1000x1000 25x2 19,5

25x76

30x3  Ø 5 200x1000 30x2 7,6

30x3  Ø 5 300x1000 30x2 11

30x3  Ø 5 400x1000 30x2 14,2

30x3  Ø 5 500x1000 30x2 17,6

30x3  Ø 5 600x1000 30x2 20,8
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Completi di piastra da bullonare e rompivisuale

Maglia
Barra 

portante
Barre 

trasversale
Dimensioni 

Lg x Pg
Peso Zincato

mm mm mm mm kg/cad

15x76
25x2  Ø 4 1200 x 325 13,8

30x2 Ø 4 1200 x 325 15,7

25x76

25x2 Ø 4 600 x 267 4,2

25x2 Ø 4 800 x 267 5,8

30x2 Ø 4 800 x 267 6,5

25x3 Ø 4 1000 x 267 9,4

30x2 Ø 4 1000 x 267 7,9

GRADINI

Larghezza (Lg)

Pr
of

on
di

tà
 (P

g)

Materiale Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:2005)

Zincatura a caldo (UNI EN ISO 1461:1999)Rivestimento

Profondità (Pg)

40

40 120 ±2

Foro Ø14 Asola 14x25

-60x4

60

34
~

12
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RECINZIONI IN GRIGLIATO MAGLIA 62x132

Pannello 1995 - Interasse 2000 Piantana Punti di fiss.

Altezza 
mm

Profilo 
verticale 

mm

Peso 
kg/m2

Profilo 
verticale

mm

Peso 
kg/m2

Sezione 
mm

Lunghezza 
mm

Peso 
kg/cad

n°

930 25x2 9,5 25x3 12,7 60x7 1210 4,2 2

1194 25x2 9,1 25x3 12,3 60x7 1494 5,2 2

1326 25x2 8,9 25x3 12,1 60x7 1625 5,7 2

1458 25x2 8,8 25x3 12 60x7 1758 6,1 2

1722 25x2 8,6 25x3 11,8 60x7 2015 7 2

1986 25x2 8,4 25x3 11,7 60x7 2336 8,2 2

2118* 25x2 8,4 25x3 11,6 80x7 2470 13,2 3

Pannello 1642 - Interasse 1650 Piantana Punti di fiss.

Altezza 
mm

Profilo 
verticale

mm

Peso 
kg/m2

Profilo 
verticale

mm

Peso 
kg/m2

Sezione 
mm

Lunghezza 
mm

Peso 
kg/cad

n°

930 25x2 9,5 25x3 12,7 60x7 1210 4,2 2

1194 25x2 9,1 25x3 12,3 60x7 1494 5,2 2

1326 25x2 8,9 25x3 12,1 60x7 1625 5,7 2

1485 25x2 8,8 25x3 12 60x7 1758 6,1 2

1722 25x2 8,6 25x3 11,8 60x7 2015 7 2

1986 25x2 8,4 25x3 11,7 60x7 2336 8,2 2

2118* 25x2 8,4 25x3 11,6 60x7 2470 13,2 3

Materiale Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:2005)

Zincatura a caldo (UNI EN ISO 1461:1999)
Rivestimento con resine poliestere su materiale 
zincato a caldo (UNI EN ISO 1461:1999)

Antifurto TTQST M10 x 30

Rivestimento

Bulloneria inox
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Maglia
Profilo 

vericale
Profilo 

orizzontale
Dimensioni

Peso

Zincato Grezzo

mm mm mm mm kg/m2 kg/m2

62x132

25x2 Ø 5 5900x1862 8,2 7,7

25x3 Ø 5 5900x1863 11,9 11,1

30x4 Ø 5 5900x1864 19 17,8

62x66
25x3 Ø 5 5900x1863 13,2 12,3

25x2 Ø 5 5900x1862 9,9 9,1

124x132 25x3 Ø 5 5900x1863 6,6 6,2

GRATE PER RECINZIONI

Interasse 1650 mm

Interasse 2000 mm

Maglia
Profilo 

vericale
Profilo 

orizzontale
Dimensioni

Peso

Zincato Grezzo

mm mm mm mm kg/m2 kg/m2

42x44 25x2 Ø 5 6100x1010 12,7 11,9

62x66
25x2 Ø 5 5900x1553 9,9 9,1

25x3 Ø 5 5900x1553 13,3 12,4

62x132
25x2 Ø 5 5900x1552 8,2 7,7

25x3 Ø 5 5900x1553 11,9 11,1

62x100 25x3 Ø 5 6000x1553 12,3 11,5

Materiale Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:2005)

Zincatura a caldo (UNI EN ISO 1461:1999)Rivestimento
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PROFILATI A FREDDO “L”

Dimensioni
Spessore

1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 12,00

B x A mm Peso kg/m

10 x 20 0,31

12 x 25 0,39 0,50

15 x 20 0,47

15 x 30 0,48 0,62 0,75 0,87

15 x 40 0,78 0,95 1,11

20 x 25 0,62 0,75 0,87

20 x 30 0,70 0,85 0,99

20 x 32 0,78 0,95 1,11

20 x 40 0,86 1,05 1,23

20 x 45 0,94 1,15 1,34

20 x 50 1,02 1,24 1,46

20 x 60 1,17 1,44 1,70

25 x 30 0,78 0,95 1,11

25 x 40 0,94 1,15 1,34

25 x 50 1,09 1,34 1,58

30 x 40 1,02 1,24 1,46

30 x 50 1,17 1,44 1,70

30 x 60 1,64 1,93

30 x 80 2,40 3,12

30 x 100 2,87

40 x 60 2,17 2,81

40 x 65 2,29

40 x 80 2,64 3,44

40 x 100 3,11 4,06

50 x 100 3,35 4,38 5,37 6,32 7,22

70 x 120 5,63 6,94 8,20 9,42 10,60

80 x 150 8,51 10,08 11,62 13,11 14,56 15,97

100 x 200 13,38 15,47 17,51 19,51 21,47 25,26

100 x 250 15,74 18,21 20,65 23,04 25,39 29,97

150 x 300 20,45 23,71 26,93 30,11 33,24 39,39

B

S

r = S

A
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PROFILATI A FREDDO “ANGOLARI”

Dimensioni
Spessore

1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 12,00

B x A mm Peso kg/m

10 x 10 0,19

15 x 15 0,31 0,39

20 x 20 0,42 0,54 0,65

25 x 25 0,54 0,70 0,85 0,99

30 x 30 0,66 0,86 1,05 1,23

35 x 35 1,02 1,24 1,46

40 x 40 1,17 1,44 1,70

45 x 45 1,33 1,64 1,93 2,49

50 x 50 1,49 1,83 2,17 2,81 3,40

60 x 60 2,22 2,64 3,44 4,19 4,90

70 x 70 3,11 4,06 4,97 5,85

80 x 80 3,58 4,69 5,76 6,79

90 x 90 4,05 5,32 6,54 7,73

100 x 100 4,52 5,95 7,33 8,67 9,97 11,23

120 x 120 7,20 8,90 10,56 12,17 13,74 15,27

150 x 150 11,25 13,38 15,47 17,51 19,51 21,47

180 x 180 13,61 16,21 18,76 21,28 23,75 26,18 30,92

200 x 200 15,18 18,09 20,96 23,79 26,57 29,32 34,68

250 x 250 26,46 30,07 33,64 37,17 44,10

300 x 300 31,95 36,35 40,70 45,02 53,52

B

S

A

r = S



PROFILATI A FREDDO126
PROFILATI A FREDDO124

PROFILATI A FREDDO “U”

Dimensioni
Spessore

0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

B x A mm Peso kg/m

8 x 8 0,12 0,15 0,17

10 x 10 0,16 0,19 0,22 0,26

12 x 12 0,20 0,24 0,28 0,33

14 x 14 0,40 0,49

15x 15 0,26 0,31 0,36 0,44 0,54

20x20 0,35 0,43 0,51 0,61 0,78

22x22 0,56 0,68 0,87

23x23 0,72 0,92

25x25 0,79 1,01 1,21 1,39

28x28 0,90 1,15 1,39 1,60

30x30 0,97 1,25 1,51 1,75

35x35 1,48 1,80 2,10

40x40 1,72 2,09 2,45 2,79 3,10

45x45 1,95 2,39 2,80 3,20 3,57

50x50 2,19 2,68 3,16 3,61 4,04 4,85

60x60 3,86 4,44 4,99 6,02

75x75 4,92 5,67 6,40 7,79 9,10

80x80 5,28 6,08 6,87 8,38 9,81 11,15 12,41

100x100 8,75 10,73 12,63 14,45 16,18

120x120 13,09 15,46 17,74 19,95

150x150 19,70 22,69 25,60

B

S

A

r = S



127PROFILATI A FREDDOPROFILATI A FREDDO 125

PROFILATI A FREDDO “U”

Dimensioni
Spessore

0,80 1,00 1,20 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

B x A mm Peso kg/m

8x10 0,15 0,18 0,2 0,24

8x15 0,21 0,26 0,3 0,35

10x18 0,56

11x14 0,22 0,26 0,31 0,37

11x30 0,95

12x40 1,28

15x10 0,19 0,23 0,27 0,32

15x20 0,39 0,46 0,55 0,7

20x10 0,22 0,27 0,32 0,38 0,46

23x30 0,88 1,14 1,37

24x35 1,01 1,31 1,58 1,84

25x12 0,28 0,34 0,4 0,48 0,6

25x30 0,91 1,17 1,41 1,63

25x40 1,14 1,48 1,8 2,1

26x40 1,15 1,5 1,82 2,12

30x10 0,29 0,35 0,41 0,5

30x15 0,35 0,43 0,51 0,61 0,78

30x20 0,73 0,93 1,11 1,27

30x25 0,85 1,09 1,31 1,51

30x35 1,08 1,4 1,7 1,98

30x40 1,2 1,56 1,9 2,22 2,79

35x17 0,59 0,72 0,92 1,09

35x20 0,79 1,01 1,21 1,39

35x30 1,03 1,33 1,6 1,86

35x40 1,64 2 2,33

B

S

A

r = S



PROFILATI A FREDDO128
PROFILATI A FREDDO126

PROFILATI A FREDDO “U”

Dimensioni
Spessore

0,80 1,00 1,20 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

B x A mm Peso kg/m

40x20 0,85 1,09 1,31 1,51

40x28 1,34

40x30 1,08 1,40 1,70 1,98 2,47

40x35 1,20 1,56 1,90 2,22 2,79

50x20 0,97 1,25 1,51 1,75

50x25 1,40 1,70 1,98

50x30 1,56 1,90 2,22 2,79

50x40 1,87 2,29 2,69 3,42

55x30 1,64 2,00 2,33 2,95

60x20 1,08 1,40 1,70 1,98

60x30 1,72 2,09 2,45 3,10 3,67

60x40 2,03 2,49 2,92 3,73 4,45

60x50 2,35 2,88 3,39 4,36 5,24

70x30 1,87 2,29 2,69 3,42

70x35 2,03 2,49 2,92 3,73 4,45

70x40 3,16 4,04

70x45 2,35 2,88 3,39 4,36 5,24

80x40 2,35 2,88 3,39 4,36 5,24

80x50 2,66 3,27 3,86 4,99 6,02

80x60 2,97 3,66 4,34 5,61 6,81

90x40 2,50 3,08 3,63 4,67 5,63

90x45 2,66 3,27 3,86 4,99 6,02

B

S

A

r = S
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PROFILATI A FREDDO 127

Dimensioni
Spessore

0,80 1,00 1,20 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

B x A mm Peso kg/m

100x30 2,35 2,88 3,39 4,36 5,24

100x40 2,66 3,27 3,86 4,99 6,02

100x50 2,97 3,66 4,34 5,61 6,81 7,92

100x60 3,29 4,06 4,81 6,24 7,59 8,86

120x50 4,81 6,24 7,59 8,86

120x55 5,04 6,56 7,99 9,34

120x60 5,28 6,87 8,38 9,81

140x50 8,38

140x60 5,57 7,50 9,16 10,75

150x50 5,51 7,18 8,77 10,28

150x60 5,98 7,81 9,56 11,22 12,80

150x70 6,46 8,44 10,34 12,16 13,90

PROFILATI A FREDDO “U” B

S

A

r = S
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PROFILATI A FREDDO “OMEGA”

Dimensioni
Spessore

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

B x A x C mm Peso kg/m

20x20x15 0,87 1,08

25x20x15 0,93 1,16

50x20x15 1,23 1,55

25x25x15 1,05 1,32

30x25x15 1,11 1,39

40x25x13 1,49

40x25x15 1,23 1,55

50x25x10 1,23 1,55

15x30x15 1,05 1,32

20x30x15 1,11 1,39

30x30x15 1,23 1,55

30x30x25 1,87

50x30x15 1,46 1,87

60x30x20 1,70 2,18

20x35x30 1,58 2,02

45x35x13 1,88

15x40x20 1,40 1,79

25x40x15 1,40 1,79

30x40x20 1,58 2,02

40x40x20 1,70 2,18

50x40x20 1,81 2,34

30x45x15 1,58 2,02

30x45x20 1,70 2,18

50x45x15 1,81 2,34

60x45x25 2,17 2,81

25x50x15 1,64 2,1 2,52

30x50x15 1,70 2,18 2,62

30x50x20 1,81 2,34 2,82

40x50x20 1,93 2,49 3,01

45x50x20 2,57 3,11 3,61

B

C

S

A

r = S



131PROFILATI A FREDDO

PROFILATI A FREDDO 129

PROFILATI A FREDDO “OMEGA”

Dimensioni
Spessore

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

B x A x C mm Peso kg/m

50x50x20 2,05 2,65 3,21

25x60x20 2,57 3,11 3,61

34x60x22 3,37

35x60x22 3,94

40x60x25 2,96 3,6 4,2

45x60x25 3,04 3,7 4,31

50x60x25 3,12 3,8 4,43

38x70x30 6,14

50x70x25 3,44 4,19 4,9

50x75x25 3,59 4,39 5,14

60x75x25 3,75 4,58 5,37

40x80x25 3,59 4,39 5,14

40x90x25 3,91 4,78 5,61

50x100x30 4,53 5,56 6,55 7,5 8,4

60x100x30 5,76 6,79 7,77 8,72

50x110x30 5,96 7,02 8,05 9,03

50x120x30 5,32 6,35 7,49 8,6 9,66 11,66

60x120x30 6,54 7,73 8,87 9,97 12,05

80x120x40 7,33 8,67 9,97 11,23 13,62

80x150x45 10,32 11,89 13,43 16,37 19,14 21,75 24,19

80x180x40 11,5 13,27 15 18,33 21,5 24,5 27,33

100x180x50 12,44 14,37 16,25 19,9 23,38 26,69 29,84

110x180x60 13,15 15,19 17,19 21,08 24,79 28,34 31,73

B

C

S

A

r = S
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PROFILATI A FREDDO130

TABELLE COMPARATIVE DI PORTATA

Dim.

sp 
(mm)

F
(cm 2)

G
kg/m)

JX 
(cm4)

WX 
(cm3)

Jy 
(cm4)

Wy 
(cm3)

Acciaio Sigma

Carico lineare massimo in kg/m riferito alla luce 
espressa in m

A 
x 
B 
x 
C

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

35
x

50
x

30

2 3,44 2,8 12,42 4,5 15,55 3,57

Fe 360  
Fe 510  

fr= 
l/200

1570      
2370

251
379

141
213

90
137

63
95

46
70

35
53

28
42

23
34

19
28

2,5 4,2 3,3 14,73 5,36 18,75 4,36
297
299

125
168

64
108

37
75

23
55

16
42

11
33

8
27

6
22

452
352

254
148

163
76

113
44

83
28

64
19

50
13

41
10

34
7

35
x

60
x

30

2 4,04 3,18 20,37 6,14 18,57 4,08

Fe 360  
Fe 510  

fr= l/200

1570      
2370

343
517

193
291

123
186

86
129

63
95

48
73

38
57

31
47

25
38

2,5 5 3,93 24,38 7,33 22,4 4,07
487
109

205
230

105
147

61
102

38
75

26
58

18
45

13
37

10
30

618
583

347
246

222
126

154
73

113
46

87
31

69
22

56
16

46
12

35
x

75
x

30

2 4,64 3,65 35,36 8,64 20,2 4,44

Fe 360  
Fe 510  

fr= l/200

1570      
2370

482
728

271
410

174
262

121
182

89
134

68
102

54
81

43
66

36
54

2,5 5,75 4,52 42,14 10,23 24,39 5,42
-

571
356
321

182
206

106
143

67
105

45
80

31
63

23
51

17
42

862
-

485
425

310
217

216
126

158
79

121
53

96
37

78
27

64
20

80
x

150
x

45

2,5 11,17 8,78 344,84 45,74 194,12 23,96

Fe 360  
Fe 510  

fr= l/200

1570      
2370

2553
3854

1436
2168

919
1388

638
964

469
708

359
542

284
428

230
347

190
287

3 13,35 10,48 406,38 53,9 228,82 28,42
-

3009
-

1692
-

1083
1030
752

649
553

434
423

305
334

222
271

167
224

4542
-

2555
-

1635
-

1135
-

834
764

639
512

505
360

409
262

338
197

A

YC

S
B X
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PROFILATI A FREDDO 131

TABELLE COMPARATIVE DI PORTATA

Dim.

sp 
(mm)

F
(cm2 )

G
(kg/m)

JX 
(cm4)

WX 
(cm3)

Jy 
(cm4)

Wy 
(cm3)

Acciaio Sigma

Carico lineare massimo in kg/m riferito alla luce 
espressa in m

A 
x 
B 
x 
C

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

60
x

100
x

30

2,5 7,5 6 101,98 20 69,01 12

Fe 360  
Fe 510  

fr= 
l/200

1570      
2370

1128
1702

634
957

406
613

282
426

207
313

159
329

125
189

101
153

84
127

3 8,94 7,1 119,01 23,54 80,79 14,17
-

1314
-

739
526
473

305
349

192
241

128
185

90
146

66
118

49
98

1984
-

1116
-

714
614

496
355

364
224

279
150

220
105

179
77

148
58

60
x

120
x

30

2,5 8,5 6,8 161,03 26,7 77,29 13,44

Fe 360  
Fe 510  

fr= 
l/200

1570      
2370

1490
2250

838
1266

537
810

373
562

274
413

210
316

166
250

134
202

111
167

3 10,14 8,06 185,35 30,52 90,55 15,88
-

1704
-

958
-

613
481
426

303
313

203
240

143
189

104
153

78
127

2572
-

1447
-

926
-

643
554

472
349

362
234

286
164

231
120

191
90

80
x

120
x

40

2,5 9,5 7,6 195,27 32,07 162,02 20,9

Fe 360  
Fe 510  

fr= 
l/200

1570      
2370

1790
2702

1007
1520

644
973

448
676

329
496

252
380

199
300

161
243

133
201

3 11,34 9,03 229,66 37,86 190,72 24,76
-

2113
-

1189
-

761
583
528

367
388

246
297

173
235

126
190

95
157

3190
-

1795
-

1149
-

798
686

586
432

449
289

354
203

287
148

237
111

80
x

150
x

45

2,5 11,17 8,78 344,84 45,74 194,12 23,96

Fe 360  
Fe 510  

fr= 
l/200

1570      
2370

2553
3854

1436
2168

919
1388

638
964

469
708

359
542

284
428

230
347

190
287

3 13,35 10,48 406,38 53,9 228,82 28,42
-

3009
-

1692
-

1083
1030
752

649
553

434
423

305
334

222
271

167
224

4542
-

2555
-

1635
-

1135
-

834
764

639
512

505
360

409
262

338
197

A

YC

S
B X



PROFILATI A FREDDO134 PROFILATI A FREDDO132

TABELLE COMPARATIVE DI PORTATA

Dim.
Carico lineare massimo in kg/m riferito 

alla luce espressa in m

A
x
B
x
C

sp
(mm)

F 
(cm2)

G
(kg/m)

JX 
(cm4)

WX 
(cm3)

Jy 
(cm4)

Wy 
(cm3)

Acciaio Sigma 1,5 2 2,5 3 3,5 4

80
x

180
x

40

2 10,24 8,03 436 48,98 124,16 13,95

Fe 360  
Fe 510  

fr= l/200

1570      
2370

2734
4127

1538
2322

984
1486

684
1032

502
758

384
580
549

2,5 12,75 10 538,64 59,86 152,7 17,45 3342
5044

1880
2837

1203
1816

835
1261

614
926

470
709
679

3 15,24 11,65 639,385 71,04 180,42 20,38 3966
5986

2231
3367

1428
2155

991
1497

728
1100

558
842
806

4 20,16 15,28 834,7 92,74 233 29,87 5177
7815

2912
4396

1864
2813

1294
1954

951
1435

728
1099
1052

90
x

180
x

40

2 10,44 8,19 451,35 51,17 213,08 23,94

Fe 360  
Fe 510  

fr= l/200

1570      
2370

2856
4312

1607
2425

1028
1552

714
1078

525
792

402
606
569

2,5 13 10,23 561,58 63,07 257,5 29,09 3521
5315

1980
1990

1267
1913

880
1329

647
976

495
747
708

3 15,54 12,2 662 75,05 311,25 35,16 4189
6324

2357
3557

1508
2277

1047
1581

769
1162

589
889
834

4 20,56 16,14 865,21 98,2 402,21 45,7 5482
8275

3083
4655

1973
2979

1370
2069

1007
1520

771
1164
1090

100
x

180
x

40

2 10,64 8,35 468,98 53,56 261,82 26,44

Fe 360  
Fe 510  

fr= l/200

1570      
2370

2990
4513

1682
2539

1076
1625

747
1128

549
829

420
635
591

2,5 13,25 10,4 576,43 66,56 340,19 34,34 3716
4945

2090
2781

1338
1780

929
1236

682
908

522
695

3 15,84 12,43 648,07 78,99 399,3 40,53 4409
5888

2480
3312

1587
2120

1102
1472

810
1081

620
828
817

4 20,96 16,45 899,12 103,83 215,46 51,54 5796
8749

3260
4922

2087
3150

1449
2187

1065
1607

815
1230
1133

A

YC

S
B X



135PROFILATI A FREDDOPROFILATI A FREDDO 133

TABELLE COMPARATIVE DI PORTATA

Dim.
Carico lineare massimo in kg/m riferito 

alla luce espressa in m

A
x
B
x
C

sp
(mm)

F 
(cm2)

G
(kg/m)

JX 
(cm4)

WX 
(cm3)

Jy 
(cm4)

Wy 
(cm3)

Acciaio Sigma 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8

80
x

180
x

40

2 10,24 8,03 436 48,98 124,16 13,95

Fe 360  
Fe 510  

fr= l/200

1570      
2370

304
459
386

246
371
281

203
307
211

171
258
163

146
220
128

126
190
103

96
145
69

2,5 12,75 10 538,64 59,86 152,7 17,45 371
560
477

301
454
347

249
375
261

209
315
201

178
269
158

153
232
127

117
177
85

3 15,24 11,65 639,385 71,04 180,42 20,38 441
665
566

357
539
352

295
445
310

248
374
239

211
319
188

182
275
150

139
210
101

4 20,16 15,28 834,7 92,74 233 29,87 575
868
739

466
703
538

385
581
405

324
488
312

276
416
245

238
359
196

182
275
131

90
x

180
x

40

2 10,44 8,19 451,35 51,17 213,08 23,94

Fe 360  
Fe 510  

fr= l/200

1570      
2370

317
479
399

257
388
291

212
321
219

179
269
169

152
230
133

131
198
106

100
152
71

2,5 13 10,23 561,58 63,07 257,5 29,09 391
591
497

317
478
362

262
395
272

220
332
210

187
283
165

162
244
132

124
187
88

3 15,54 12,2 662 75,05 311,25 35,16 465
703
586

377
569
427

312
470
321

262
395
247

223
337
194

192
290
156

147
222
104

4 20,56 16,14 865,21 98,2 402,21 45,7 609
919
766

493
745
558

408
615
419

343
517
323

292
441
254

252
380
203

193
291
136

100
x

180
x

40

2 10,64 8,35 468,98 53,56 261,82 26,44

Fe 360  
Fe 510  

fr= l/200

1570      
2370

332
501
415

269
406
303

222
336
227

187
282
175

159
240
138

137
207
110

105
159
74

2,5 13,25 10,4 576,43 66,56 340,19 34,34 413
549
490

334
445
258

276
368
269

232
309
207

198
263
163

171
227
130

131
174
87

3 15,84 12,43 648,07 78,99 399,3 40,53 490
654
574

397
530
418

328
438
314

276
368
242

235
314
190

202
270
152

155
207
102

4 20,96 16,45 899,12 103,83 215,46 51,54 644
972
796

522
787
580

431
651
436

362
547
336

309
466
264

266
402
211

204
308
142

A

YC

S
B X



PROFILATI A FREDDO136 PROFILATI A FREDDO136 PROFILATI A FREDDO134

MONOROTAIE

PROFILATI PORTA PANNELLI

Tipo
Dimensioni mm

Peso Kg/m
B H C D A S

A 57 67 15 10 13,7 3 4,92

B 42 54 12,5 8 8 2,5 3,12

C 33 34 9,5 6,5 10,5 2 1,74

Tipo
Dimensioni mm Peso 

Kg/mB H C D S

PP1 37 57 31 30 2 2,20

PP2 43 72 37 45 2 2,78

PP3 47 67 41 40 2 2,65

PP4 57 72 51 45 2 3,03

PROFILATI PORTA TELAI

FERMA VETRO A SCATTO

Tipo
Dimensioni mm

Peso Kg/m
X B

PT1 31 65 3,160

PT2 36 70 3,240

PT3 41 75 3,320

PT4 51 85 3,470

Dimensioni mm Peso 
Kg/mB H S

12 12 1,25 0,31

12 16 1,25 0,39

12 19 1,25 0,45

B

A

S

D C

H

X

2

65
35

3018
-2

0

B

B

S
H

B

D

C

S

H





PER CONVERTIRE DA A IN B MOLTIPLICARE A PER

LUNGHEZZA

Pollice (In) Metro (m) 0,02504

Piede (Ft) Metro (m) 0,3048

Yard (Yd) Metro (m) 0,9144

Miglio Chilometro (Km) 1,610

Miglio Marino Chilometro (Km) 1,853

SUPERFICIE

Pollice2 (In.2) Metro2 (m2) 6,4516 X 10-4

Piede2 (Ft2) Metro2 (m2) 9,290304 X 10-2

Yard2 (Yd2) Metro2 (m2) 8,361274 X 10-1

VOLUME

Pollice3 (in.3) Metro3 (m3) 1,638706 X 10-5

Piede3 (ft2) Metro3 (m3) 0,02831685

Yard3 (yd3) Metro3 (m3) 0,76455449

Gallone U.K. Litro (L) 4,55

Gallone U.S.A. Litro (L) 3,8

PESO

Libbra Chilogrammo (Kg) 0,4535924

Oncia Chilogrammo (Kg) 28,35 X 10-3

Tonnellata Corta Chilogrammo (Kg) 907,1847

Tonnellata Lunga Chilogrammo (Kg) 1016,1

UNITÀ DI MISURA TECNICHE



PER CONVERTIRE DA A  IN B MOLTIPLICARE A PER

CALORE

Calorie Joule (J) 4,186800

Gradi Fahrenheit (t° f) Gradi Celsius (t° c) t° c - (t° f -32)/1,8

FORZA

Chilogrammo Forza (kg. f) Newton (N) 9,80665

Libbra Forza (lb. f) Newton (N) 4,448222

PRESSIONE

Atmosfera (760 Mm Hg) Pascal (Pa) 1,01325 X 105

Chilogrammo/Forza cm2 (Kgf/cm2) Pascal (Pa) 9,806650 X 104

1000 Libbre/in2 (ksi) Pascal (Pa) 6,894757 X 106

Libbra/n2 (psi) Pascal (Pa) 6,894757 X 103

ENERGIA

ft · ldf Joule (J) 1,355818

POTENZA

ft · lbf/min Watt (W) 0,2259697

Cavallo Vapore (Cv) Watt (W) 0,07460

DENSITÁ

lb/in3 Chilogrammi al Metro3 (Kg/m3) 2,767990 X 104

lb/ft3 Chilogrammi al Metro3 (Kg/m3) 1,601846 X 10

UNITÀ DI MISURA TECNICHE





Bronifer Spa, società del Gruppo Groupfer, 
specializzata nella lavorazione e commercializzazione 
di prodotti siderurgici per carpenteria ed edilizia, è 
presente sul mercato con sedi produttive e magazzini 
distribuiti sul territorio in modo da avere il controllo 
di un’area economicamente ed industrialmente 
importantissima.

Una vasta gamma di prodotti di alta qualità che 
corrisponde alle attuali richieste del mercato tanto 
all’ingrosso quanto al minuto.

Un gruppo sinergico di persone ed imprese che 
condividono la medesima  passione.

Un partner dinamico ed efficiente per gli artigiani locali 
e le piccole-medie imprese.


